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Lieber Leser, liebe Leserin,

Einen Brand in Haus oder Wohnung ganzlich aus-
zuschliefBen, ist nicht moglich. Tritt der Fall ein,
wer- den die Auswirkungen eines Brandes be-
sonders gefahrlich, wenn ungesicherte Rohr-
durchfihrungen die Ausbreitung des Feuers im
Gebaude begiinstigen. Damit Feuer und Rauch
nicht in einen anderen Brandabschnitt Ubertreten,
bietet Geberit Brandschutzlosungen, die dies im
Rahmen der geltenden Priifnormen iber die ge-
forderte Feuerwiderstandsdauer von z.B. 30, 60,
90 oder 120 Minuten verhindern.

Seite 32

Inmitten von Wiesen, Waldern, Wasserlaufen und
Seen, im sauerlandischen Olpe, hat Hubert Schell
vor 90 Jahren den Grundstein fur das heute in-
ternational aufgestellte Unternehmen fir Arma-
turen und innovative Losungen gelegt. Gepragt
durch das heimische Umfeld war schon damals
ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur
und ihren Ressourcen Teil der Schell Firmenphi-
losophie: Zu einer Zeit, als es den Begriff Nach-
haltigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch noch
nicht gab, geschweige denn die damit verbun-
denen Werte und Herausforderungen. Andrea
BuBmann erklart im Interview mit der Installation
DKZ, warum nachhaltiges Handeln bei Schell eine
Selbstverstandlichkeit ist.

Seite 38
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Bei der Auslegung von Trinkwasser-Installationen
steht der Erhalt der Trinkwassergtite im Mit-
telpunkt. In gut gedammten Neubauten mit
Warmepumpenheizung wird die Frage des Ener-
gieaufwandes fiir die Warmwasserbereitung im-
mer wichtiger. Systemanbieter Viega rat daher,
Trinkwasser-Installationen in Planung und Be-
trieb generell ganzheitlich zu betrachten.

Seite 45

In den meisten Haushalten, 6ffentlichen Gebau-
den und der Industrie ist derzeit Sparen ange-
sagt: Egal ob fiir Heizol, Gas, Strom oder Benzin
- die Energiepreise sind so hoch wie noch nie.
Wie Regelungsexperte blossom-ic weif3, erge-
ben sich besonders bei den Heizkosten gute Ein-
sparpotentiale. So konnen mit einer intelligenten
Heizungssteuerung sowie einem normgerecht
durchgefiihrten hydraulischen Abgleich ein er-
heblicher Teil der Heizkosten - im zweistelligen
Prozentbereich - gespart werden.

Seite 51

Aol Plosdock

André Plambeck
Redaktionsleitung
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Fihrerschein an einem Tag

Bei den Handwerkerwochen schult tecalor SHK-Fachhandwerker
und Monteure zu Warmepumpen-Experten. Installation, Inbe-
triebnahme und Wartung sind Themen beim Warmepumpen-
Fihrerschein In den eintagigen Schulungen erhalten die Hand-
werker ihr neues Fachwissen direkt am Gerat: Luft-Wasser- und
Sole-Wasser-Warmepumpen stehen ebenso in den Holzminde-
ner Schulungsraumen fiir die Montage bereit, wie die tecalor-
Integralgerate mit Warmepumpe, Liftung und Warmwasserspei-
cher. Bei der Schulung liegt der Fokus einerseits auf der Instal-
lation und Inbetriebnahme, andererseits auf der Wartung. Immer
gibt es dabei auch Profi-Tipps aus der Praxis fur die Praxis. Zum
Abschluss erhalten die erfolgreichen Teilnehmer des eintagigen
Kurses einen ,Warmepumpen-Fihrerschein”, der bestatigt, dass
die Fachleute ab sofort selbststandig Warmepumpen montieren
und warten konnen. Damit haben die Fachhandwerksbetriebe die
Sicherheit, dass ihre Monteure den Auftrag schnell bearbeiten
und bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung alles richtig
machen. Zudem seien Kunde oder Auftraggeber zufrieden, die
Rechnung konne schnell gestellt werden und wiirde dann auch
ohne Abziige bezahlt.

www.tecalor.de/handwerkerwochen

Neue Brandschutzfibel

Armacell veroffentlicht eine komplett iberarbeitete und aktualisierte
Neuauflage seiner bewahrten Brandschutzfibel. In dieser Planungs-

und Montagehilfe fiir den vorbeugenden Brandschutz beschreibt der
Dammstoffhersteller umfassend und praxisnah die korrekte Planung und
Ausfliihrung seiner Systemlosungen zur Abschottung von
Wand- und Deckendurchfiihrungen. Gebaudetechnische
Installationen wie Rohrleitungen stellen aus brand-
schutztechnischer Sicht eine mogliche Schwachstelle
dar. Wenn sich der Brand entlang der Haustechnik un-
gehindert ausweiten kann, kdnnen Leitungsstrange die
Brandabschnitte eines Gebaudes miteinander verbinden
und Feuer und Rauch kdnnen sich im Gebaude ausbrei-
ten. Das Gefahrdungspotenzial steigt mit der Anzahl

der Leitungen und ihren unterschiedlichen Aufgaben,
den Dimensionsstarken, den verschiedenen Materialien
und Medien. Jede Leitungsdurchfiihrung durch ein feu-
erwiderstandsfahiges Bauteil erfordert als mégliches
Risiko daher eine genaue Betrachtung. Mit der Armacell
Brandschutzfibel erhalten TGA- und Brandschutz-
fachplaner, Installateure und Isolierer ein kompaktes
Nachschlagewerk fiir die Planung und Installation von
Brandabschottungen mit Armacell Produkten. Die Ar-
macell Brandschutzfibel kann unter info.de@armacell
bestellt oder direkt auf www.armacell.de heruntergeladen werden.
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Neuer VitrA Showroom in Koln

Im historischen Kolner Rheinauhafen zeigt VitrA, einer der
wenigen globalen Anbieter kompletter Badwelten, auf 750 m?
seine Produkte und Kollektionen. Jetzt neu und exklusiv in

der Ausstellung: die Anfang 2022 vorgestellte Serie ,Liquid”,
die in Kooperation mit dem Designer Tom Dixon entstanden

ist. Bei der Gestaltung seiner ersten Badkollektion setzte der
vielfach ausgezeichnete britische Designer, der Liquid in enger
Zusammenarbeit mit dem firmeneigenen Designteam von VitrA
kreierte, auf weiche, volumindse Formen. Inspiriert von vikto-
rianischen Badern, verleiht die Serie Badezimmern und jetzt
auch einem Teil des Showrooms in Koln einen unverwechselba-
ren Look. Die Zusammenarbeit mit Tom Dixon ist nur die letzte
in einer langen Reihe von Kooperationen mit renommierten
Designern: Die Liste der Ikonen, mit denen VitrA bereits Bad-
kollektionen ins Leben gerufen hat, reicht von Ross Lovegrove,
Terri Pecora, Claudio Bellini, Christophe Pillet und Matteo Thun
Uber Defne Koz bis hin zum NOA Designstudio. Auch mehrfach
ausgezeichneten Serien wie Istanbul, Plural und Equal sowie
Kollektionen des VitrA Bad Designteams wie Sento sind im Show-
room ausgestellt. Ob bodenstandig oder auBergewdhnlich -
jede Serie ladt in ganz eine eigene Welt ein, die sich auch in der
Ausstellung widerspiegeln: Materialien, Farbe und letztendlich
die Komposition aller Details kannen im VitrA Showroom live
erlebt werden.
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Seminarangebot Buderus

Der Markt der strombasierten Heiz- und Kiihlsysteme
wachst stetig. Deshalb bildet das Thema Elektrifizie-

rung auch im Seminarangebot 2022 von Buderus einen
Schwerpunkt bei der Weiterbildung seiner Partner. Die
Warmepumpe zum Heizen und Kiihlen hat dabei eine ent-
scheidende Rolle. Dazu gehoren aber ebenfalls begleitende
Technologien wie Photovoltaik und Batteriespeicher. Es
lohnt sich also fiir Heizungsfachfirmen, sich auf diesem Ge-
biet verstarkt zu qualifizieren - der Systemexperte Buderus
geht in seinem Seminarangebot in diesem Jahr besonders
auf diese Themen ein. Das Seminarangebot 2022 umfasst
viele Qualifizierungsthemen zu Warmepumpen, Gas- und
Ol-Heizkesseln, hybriden Warmeerzeugern sowie den
bewahrten Systemldsungen. Mit seinen klimaschonenden
Technologien und Anlagen bietet Buderus passende Losun-
gen fir nahezu jede Anforderung - vom Einfamilienhaus bis
zur GrofBkesselanlage fir die Industrie. Teilnehmer kdnnen
sich in 90 Themenschwerpunkten weiterbilden, Buderus
deckt dabei von der Planung und Beratung liber Montage
und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung alle Arbeitsfelder
seiner Fachkunden ab. Auf wachsendes Interesse stof3en
seit langerer Zeit Seminare zu rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen. Ein spezielles Angebot
richtet sich an Handwerkspartner, die mehr iiber das
Klimapaket, dessen gesetzliche Rahmenbedingungen und
FordermaBnahmen wissen mochten. Die Seminare werden,
im Rahmen der Moglichkeiten, als Prasenzveranstaltungen
angeboten.

www.buderus.de/schulungen.

Kaldewei Design-Parcours in Mailand

Kaldewei ist beim diesjahrigen Fuorisalone vom 7. bis

12. Juni in Mailand mit einem ganzen Quartett an Inszenie-
rungen vertreten. Highlight ist die Bathscape-Installation
von Cristina Celestino in Kooperation mit VOGUE im pul-
sierenden Brera-Viertel. Daran schlief3t die Prasentation
in Zusammenarbeit mit ELLE Decor Italia direkt an: Im
Palazzo Bovara prasentiert der Premiumbadhersteller bei
der Ausstellung ,,Design Forever” die freistehende Bade-
wanne 0YO DUO aus der Feder von Stefan Dietz. Aulerdem
schlieBt sich Kaldewei auf der Plattform ALCOVA mit der
Mobelmarke Paola Zani zusammen und zeigt als viertes
Setting im H20tto Showroom, Via Molino delle Armi, eine
exklusive Produktauswahl.
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FlieBend leicht installieren ohne Unsicherheiten. Die Geberit
FlowFit Rohre und Fittings sowie System- und Gewindean-
schliisse sind umfassend und vollumfanglich mit Schutzkappen
oder -stopfen versehen, so hat Schmutz und Staub keine Chance.
Mit Geberit FlowFit wird der Installationsprozess endlich so
flieBend und einfach wie er sein sollte.

www.geberit.de/flowfit
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Jan Radzey Geschaftsfiihrer bei ACO Haustechnik

Mit Jan Radzey (42) tritt zum 01. August 2022 ein marktorientierter Bran-
cheninsider in die Geschaftsfihrung der ACO Haustechnik ein.

Jan Radzey hat in den letzten 20 Jahren bei WILO verschiedene Funktio-
nen - angefangen im Produktmanagement, Corporate Marketing bis zur
Ubergeordneten Marktverantwortung u.a. fir die Markte Schweiz, Italien
und Spanien bekleidet. ,Von seinem fachlichen Background als Business
Developer in der internationalen SHK-Branche bis hin zu seinem Werte-
kompass gepragt durch ein globales Familienunternehmen, ist

Jan Radzey ein perfekter Fit fur die Zukunftsausrichtung der ACO Haus-
technik”, so Peter Frohlich. ,Ich freue mich sehr darauf, bald Teil der
ACO Familie zu sein und mit dem Team die Zukunft aktiv gestalten zu
kdnnen”, sagt Jan Radzey, der auf ein bewahrtes Fihrungsteam zuriick-
greifen kann, dem u.a. Manfred Freytag als Vertriebschef Deutschland
angehort. Peter Frohlich (61), der seit 2001 in verschiedenen Funktionen
in der ACO Gruppe tatig ist, hat seit 2012 als Geschaftsfihrer die sehr
erfolgreiche Entwicklung der ACO Haustechnik - sowohl national als
auch international - verantwortet. Er wird kiinftig mit seiner Erfahrung
die Holding der ACO Gruppe verstarken. Die ACO Gruppe mit den Gesell-
schaftern Hans-Julius und lver Ahlmann gehort zu den Weltmarktfiihrern
in der Entwasserungstechnik und Abwassermanagement getragen von
der Mission: ,ACO. we care for water”. Mit den drei Geschaftsfeldern
.Tiefbau”, ,Hochbau” und ,Haustechnik” beschaftigt das Familienunter-
nehmen weltweit in Uber 40 Landern rund 5.300 Mitarbeiter. Der Gesamt-
umsatz 2021 betrug 1.014 Mio. Euro.

aquatherm: Neue Wege im Vertriebsmarketing

Neue Kunden zu gewinnen und zu binden ist nicht einfach. Die Kalt-
akquise mit Telefonanrufen, E-Mails und Flyern gehorte viele Jahre

lang zum klassischen Weg, um neue Geschaftspartner auf das eigene
Unternehmen aufmerksam zu machen. Das Problem: Oft laufen diese
Methoden ins Leere. Durch zu viel Informationsfluss fihlt sich der Kunde
von heute belastigt. Das sogenannte Inbound Marketing funktioniert
genau umgekehrt: Statt auf Personen zuzugehen und sie mit Informatio-
nen zu Uberfluten, werden Kunden dazu gebracht, auf das Unternehmen
zuzukommen. Genau diesen Weg schlagt aquatherm, weltweit filhrender
Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen fir
den Anlagenbau und die Haustechnik, ein und ist mit einem modernen
Vertriebsmarketing gestartet. Konkret bedeutet das, dass aquatherm
auf seinem neuen Blog (http://blog.aquatherm.de/) zahlreiche relevante
Informationen fir Planer, Handwerker, Architekten und Entscheider rund
um Rohrleitungssysteme aus Polypropylen zur Verfiigung stellt: von den
Vorteilen von vorgefertigten Rohrsystemen, Verteilern und Sonderbau-
teilen bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen und der besonderen Rolle des
Kunststoffs Polypropylen im Vergleich zu Metall. Zusatzlich werden diese
Themen Uber die verschiedenen Social-Media-Kanale des Unternehmens
bespielt. Erganzt wird die Methode durch automatisierte Marketingmag-
lichkeiten und einer engen Kopplung zwischen Vertrieb und Marketing.
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Spatenstich fur
Klaus Grohe-Kindertagesstatte

Der offizielle Spatenstich am 4. Mai 2022 begleitet den
Start der Bauarbeiten fir die Klaus Grohe-Kinderta-
gesstatte im Gebadude der ehemaligen Grundschule von
Schiltach. Gemeinsam mit dem Schiltacher Biirgermeister
Thomas Haas, dem Stadtbaumeister Roland GrieBhaber,
dem Architekten Philipp Grof3 und der Kita-Expertin

Dr. Ilse Wehrmann setzten Klaus und Philippe Grohe,
Hansgrohe CEO Hans Jirgen Kalmbach und sein Stell-
vertreter Frank Semling den symbolischen Spatenstich.
Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni 2023 beendet

sein, so dass im Sommer die ersten Kinder einziehen
konnen. Uber zwei Stockwerke verteilt darf dann auf
mehr als 1.000 Quadratmetern Flache gebastelt, ge-
spielt, gesungen, geturnt und getobt werden. Die von der
pme Familienservice GmbH betriebene Klaus Grohe-
Kindertagesstatte / Betriebskita von Hansgrohe ist in der
finalen Ausbaustufe fiir sechs Gruppen mit insgesamt

90 Ki konzipiert. lant si i it . N ;

. 0 |‘r[1derrr1 (::mdpler Gep Zn 'len: drei Grgp;;en'ml . Kalmbach, Schiltachs Biirgermeister Thomas Haas,
jewerls ze n i n err.1 unter“ rei’a ren sowie drei weitere Beraterin Dr. Ilse Wehrmann, Projekt-Koordinatorin
Gruppen mit je 20 Kindern Gber drei Jahren. Svenja Magnussen und Architekt Philipp Grof3.

I v.l. Klaus und Philippe Grohe, Hansgrohe Arbeitsdi-
rektor Frank Semling, Hansgrohe CEO Hans Jiirgen

Lun

energy-efficient

FRISCHE LUFT
IM INTELLIGENTEN HAUS |

Eine Funktechnologie, die den hohen
Anforderungen von LUNOS gendgt, muss
aulSerst energieeffizient und sicher arbeiten.

Erweitern Sie lhre LUNOS-Produkte
fur Smart-Home-Anwendungen
oder integrieren Sie Sensoren per
bidirektionaler Funktechnologie.

o

__'_____,...-""
Brain & EnOcean Cube Funk-Innenblenden UNI-EO KNX Contrel4 FM-EO
Luftungssystem mit Steuerung und Funkmodul fur Universal- Ansteuerung aller Luftungs- Funkmodul fir séamtliche
per W-LAN integriertem Funkmodul steuerung & Smart Comfort gerdte Uber KNX-Bus-Standard Silvento-ec- & Ne*t-Modelle

“esw—— S E————




101 Nachrichten

Selaga shtanil

Exigeter lir Komnsnts 9. Auflage - bl
i PlansngubSn

Installation DKZ 412022

Neuer Ratgeber Regenwasser

Mit der 36-seitigen Broschiire richtet sich die Mall GmbH vor
allem an Kommunen und Planungsbiiros, die den Ratgeber als
Planungshilfe und Impuls fir neue Ansatze nutzen. In zwolf
Expertenbeitragen werden die einzelnen Fragestellungen kurz
und pragnant mit unterstiitzenden Abbildungen und Grafiken
vorgestellt; weiterfihrende Hinweise sowie die Kontaktdaten der
Autoren ermdoglichen einen fachlichen Austausch. Die in dieser
Ausgabe neu aufgenommenen Beitrage beschaftigen sich mit
einer klimagerechten Stadtentwicklung, mit dem Wasserhaus-
halt als Planungsziel im Stadtebau und alternativen urbanen
Wasserressourcen flr die innerstadtische Bewdsserung. In zwei
neuen Texten aus der Schweiz und aus Osterreich geht es um die
Behandlung von urbanem Niederschlagswasser sowie um die
Prifung von Versickerungsanlagen. Die in der Fachbuchreihe
.Okologie aktuell” erscheinende Broschiire im DIN A4-Format
kann per E-Mail unter info@mall.info zum Preis von 15 Euro inkl.
MwSt. und zzgl. Versandkosten bestellt werden

(ISBN 978-3-9803502-2-8).

Reflex on Tour

Seit mehr als acht Jahren stehen die SHK-Trainings- und Schu-
lungsmafinahmen auf Gut Grofle Kleimann fiir nachhaltigen Ler-
nerfolg und hohe fachliche Substanz. Neben Praxis und Theorie
im Webinar oder vor Ort bietet die Reflex Winkelmann GmbH jetzt
einen weiteren Service an: Das Team des Reflex Training Center
geht auf Reisen. Mit dem CUBE préasentieren die Spezialisten fir
die Heizungs- und Warmwasser-Versorgungstechnik einen mobi-
len Allrounder - ein Zusatzangebot, das direkt dorthin kommt, wo
Deutschlands Fachhandwerker, TGA-Planer, Anlagenbetreiber und
GroBhandler zuhause sind. Hinter dem Reflex on Tour CUBE steht
ein ganzheitliches Trainingskonzept. Es ist ein mobiler Showtruck
mit Prasentationen, Produktmustern zur Vermittlung von Funk-
tionen und Einsatzmaglichkeiten, Testmodulen sowie digitalen
Trainingsangeboten wie Virtual oder Augmented Reality. Damit
konnen, analog zum Training Center in Ahlen, technische Inhalte
erlebbar und direkt beim Kunden vermittelt werden. Dariber hi-
naus werden auch die digitalen Services, wie Reflex Solutions Pro
und ProSinusX, prasentiert. Der CUBE beinhaltet exemplarisch
alle GroBenordnungen von Anlagenlosungen, welche durch Reflex
bedient werden - vom privaten Einfamilienhaus ber verschiedene
kommerziell genutzte Gebaude bis hin zu groflen Industrieanlagen
und Kraftwerken ist die Bandbreite grof3. Die Einsatzmaglichkei-
ten des neuen Trainings-Trucks sind vielfaltig. Neben der individu-
ellen Buchung wird der CUBE auf Messeveranstaltungen prasent
sein. Bei Interesse an einer Buchung kdénnen Kunden sich direkt
an ihren regionalen VertriebsauBendienst wenden.
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Kemper-Produktdaten jetzt auf
www.pdod.de

Kemper bietet Planern und Fachhandwer-
kern einen neuen, wertvollen Service. Mit

der Bereitstellung seiner Produktdaten auf
dem herstelleribergreifenden Portal fir die
Baubranche pdod (product data on demand)
generiert Kemper einen enormen Zeitgewinn
bei der Recherche und Verarbeitung seiner
Daten im Ausschreibungsprozess. Umfangrei-
che Filter- und Servicefunktionen machen das
Ausschreiben von Kemper- Produkten damit
noch komfortabler. Im Objekt selbst konnen
Service-Techniker und Facility-Manager via
pdod nun direkt Ersatzteile unter anderem fir
Kemper-Produkte identifizieren oder bendtigte
Bedienanleitungen abrufen. Auch ,historische”
Daten fir altere Baureihen sind hinterlegt,
ebenso wie Verweise auf Nachfolgemodelle.

Franke:
Neuer Fuhrung im Marketing
und roduktmanagement DACH

Franke hat sich im Bereich Marketing und Pro-
duktmanagement neu aufgestellt: Marta Botey
hat bereits im Marz die Position als Head Cate-
gory Management & Marketing DACH fir Franke
Home Solutions iibernommen. Ab sofort verant-
wortet zudem Deborah Stucki als Teamleiterin
den Bereich Advertising & Communication fir
Deutschland, Osterreich und Schweiz. Marta
Botey folgt in ihrer Position auf David Gartner,
derin die Gesamtvertriebsleitung Deutschland
& Osterreich gewechselt ist.

I v.l. Deborah Stucki und Marta Botey
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Volumenstrom-
Messhaube PH731
mit abnehmbarem
Mikromanometer
PH730

lhre Vorteile:

+ Ergonomisches Design und
geringes Gewicht

* Prazise Messung des
Luftvolumenstroms von 42 bis 4.250 m3/h

+ Automatische Erfassung und Anzeige
von Zu- und Abluftstromen

+ Abnehmbares digitales Mikromanometer
* Optional diverse HaubengréRen erhaltlich

Airflow Lufttechnik GmbH
messtechnik@airflow.de

www.airflow.de

AIRFLOW /N

SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK
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Vaillant:
Warmepumpen sorgen fur Wachstumsschub

Der Remscheider Heiz-, Liftungs- und Klimatechnikspezialist Vaillant
Group konnte seinen Umsatz im Geschaftsjahr 2021 um mehr als

20 Prozent auf 3,3 Mrd Euro erhohen. Zu dem Unternehmenswachstum,
das ohne Wahrungseinflisse noch hoher ausgefallen ware, trugen alle
Regionen weltweit mit zweistelligen Wachstumsraten bei. Eine hohe
Umsatzsteigerung verzeichnete erneut das Geschaft mit elektrischen
Warmepumpen. Mit einem Absatz von mehr als 2,5 Millionen zentralen
Heizgeraten und fast einer Million Warmwassererzeugern baute das
Unternehmen seine Position als Weltmarktfiihrer weiter aus. Die Zahl
der Mitarbeitenden stieg konzernweit um 800 auf rund 16.000. In den
kommenden Jahren plant die Vaillant Group, erheblich in den weiteren
Ausbau des Geschafts mit Warmepumpen und die Digitalisierung zu
investieren. Der Umsatz mit elektrischen Warmepumpen legte 2021 wie
im Vorjahr um tber 50 Prozent zu. Warmepumpen sind seit langerem das
am schnellsten wachsende Produktsegment der Vaillant Group. Durch
das deutliche Umsatzwachstum, das Gber dem Zuwachs des Gesamt-
marktes lag, konnte die Vaillant Group ihren Marktanteil erneut steigern.
Unterstitzt wurde dies durch den Trend, dass Vaillant-Warmepumpen
nicht nurim Neubau auf grofle Nachfrage stof3en, sondern aufgrund ihrer
Technologie auch beim Austausch von fossilen Heizungssystemen und
energetischen Sanierungen im Immobilienbestand zunehmend eingesetzt
werden.

WOLF Business Akademie

Die WOLF Business Akademie ist fir Betriebsinhaber konzipiert und
findet ausschlieflich in Prasenz statt, da der gegenseitige Austausch

und die Vernetzung der Betriebe untereinander wichtige Aspekte sind.
Das Hauptziel der WOLF Business Akademie ist es, eine vertrauensvolle
Partnerschaft aufzubauen, die gepragt ist von gegenseitiger Bereiche-
rung. Pro Region werden zwei Gruppen mit maximal 25 Teilnehmern
gebildet, um den aktiven Austausch zu gewahrleisten. Es handelt sich

um ein exklusives Programm, das Wissen zur wirtschaftlichen Fiihrung
des Handwerksbetriebs vermittelt. Die Seminare finden im Rhythmus
von sechs Wochen statt. Damit geht WOLF zum einen auf die zeitlichen
Bediirfnisse der stark ausgelasteten SHK-Branche ein. Zum anderen wird
sichergestellt, dass ein Trainingseffekt eintritt. Im ersten Modul liegt der
Fokus auf Kommunikation, Marketing und Filhrung. Hierbei werden aktu-
elle Probleme im Fachhandwerk aufgezeigt und konkrete Losungsansat-
ze vermittelt. Auch auf wichtige Aspekte der Verkaufspsychologie wird
umfangreich eingegangen. Im zweiten Modul steht die praxisorientierte
Unternehmensausrichtung im Vordergrund. Vertrieb, Kundendienst,
Projektleitung und Lagerlogistik — alle Prozesse werden durchleuchtet
und optimiert. Dabei nimmt die Kommunikation im Unternehmen eine
wichtige Rolle ein und ist deshalb ebenfalls fester Bestandteil der Inhalte.
Die Module drei und vier haben einige der vorangegangen Themen als
Intensivschulung zum Inhalt. Zudem wird die Digitalisierung im Handwerk
eingehend behandelt. Ein Seminar widmet sich dem Thema der Betriebs-
sicherstellung im Falle einer Notsituation.

wba@wolf.eu
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Villeroy & Boch Fliesen
auf der Berlin Design Week

.Higher Purpose” - nach einer groftenteils virtuellen Berlin Design
Week 2021 geht die inzwischen flinfte BNDNWK vom 12. bis 22. Mai
2022 wieder vorwiegend physisch der Definition einer nachhaltige-
ren, ,besseren” Zukunft und der Rolle des Designs als Beobachter,
Mittler und Losungsgeber nach. In diesem Kontext prasentiert
Villeroy & Boch Fliesen eine spannende Installation der Kollektion
VICTORIAN by Mary Katrantzou: Mit der kreativen Designserie,

die eine lebendige Symbiose aus High-Fashion und klassischer
Fliesenkunst abbildet, wird an exponierter Stelle vor dem POP
KUDAMM einer der spektakular in- und aufeinandergestapelten
Popup-Container bespielt. Die inspirierenden Keramiken sind wah-
rend der gesamten BNDNWK an diesem starken, temporaren Kul-
turort im Herzen Berlins erlebbar. Dazu ladt das Villeroy & Boch
Fliesen-Team am 13. Mai im Rahmen der Open Studio Night von

17 bis 22 Uhr zum Meet & Greet ein.Die ausdrucksvolle Kollektion
istin Zusammenarbeit von Villeroy & Boch Fliesen mit der in Athen
gebirtigen Modedesignerin Mary Katrantzou entstanden, deren
farbenfrohe Kreationen von einer Asthetik ausMischtechniken,
Handwerkskunst und opulenten Verzierungen gepragt sind. Kat-
rantzou, die ihre Arbeit gesamtheitlich begreift, war von der Idee
begeistert, ihr Modeverstandnis in einen raumlichen Zusammen-
hang zu stellen und ein anspruchsvolles Design fur keramische
Fliesen zu entwickeln. Das Ergebnis beeindruckt: VICTORIAN by
Mary Katrantzou ist ein vielseitiges Gestaltungskonzept fir Wand
und Boden mit einer exquisiten Designaussage. Im Mittelpunkt
des Dekorkonzepts steht der viktorianische Schmetterling, der
zum strahlenden Botschafter der Natur im Interieur avanciert. Mit
goldenen Rahmen oder der fiir Katrantzous Arbeiten typischen
Briefmarkenoptik wirken die Motive wie kleine Kunstwerke. Hinzu
kommen klassisch-geometrische Dekorationen, die, kombiniert mit
den Schmetterlingsmotiven oder eigenstandig eingesetzt, vielfalti-
ge Gestaltungsoptionen fir individuelle Raumkonzepte bieten.
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Schell
WC-Spulkasten-Modul Montus Flow
lost Stagnationssplilungen aus

Schell hat seinen Sortimentsbereich ,Montage-Module”

um ein neues WC-Spiilkasten-Modul mit integrierter Sta-
gnationsspilung erweitert: Montus Flow unterstitzt mit
automatischen Spilungen den Erhalt der Trinkwassergite
gemafR VDI 6023. Mit dem neuen WC-Spiilkasten-Modul kann
Schell ab sofort fiir alle wesentlichen Entnahmestellen im
offentlichen und gewerblichen Sanitarraum die Option einer
Stagnationsspiilung anbieten: In erster Linie als Komponente
fiir das Schell Wassermanagement-System SWS entwickelt,
kann Montus Flow mit automatischen Spilungen zuverlassig
Stagnationswasser ausspiilen und somit einer gesundheits-
gefahrdenden Bakterienvermehrung in Leitungen vorbeugen.
Alternativ lasst sich Montus Flow auch per SSC Bluetooth®-
Modul Flow steuern. Beim WC-Spiilkasten-Modul Montus
Flow ist das Magnetventil aus Messing in den Spiilkasten
integriert und deshalb gut geschiitzt. Stagnationsspilungen
werden direkt ins Ablaufrohr geleitet. Der Spiilkasten wird
nicht befillt, damit die Fillhohe normgerecht bleibt. Montus
Flow ist steckerfertig vormontiert und mit einem 5-Meter-
Kabel fir den Anschluss der Steuereinheit ausgestattet. Dank
des einfachen Aufbaus und hohenverstellbarer Fiif3e lasst es
sich zeitsparend installieren - wahlweise in einer freistehen-
den Standerwand oder in einer Vorwandinstallation.

www.schell.eu

Koralle
Neue Bade-und Duschwannen

Neue puristische Bade- und Duschwannen sind jetzt zu den
Koralle-Wannenwelten hinzugekommen. Wahrend die erfolg-
reiche, mit dem German Design Award 2022 ausgezeich-

nete ovale Serie Koralle T700 mit frei- und wandstehenden
Wannen durch eingelassene Wannen der Rechteck-Serie T750
erganzt wird, losen die neuen Modelle der T350 die Bade- und
Duschwannen der Serie Koralle T300 ab. Die in einer ergo-
nomischen Duo-Form mit groflen Bodenflachen und Mittel-
ablauf gestaltete Koralle T750 verfiigt bei einer Wannentiefe
von 450 mm lber gerade Seiten- und bequeme Liegeflachen.
Der Ubergang zum Wannenrand ist komfortabel abgerundet
und tragt wie die gesamte Formgebung zum entspannten
Wellness-Baden bei. Finf GroBen von 1.700 x 750 mm bis
2.000 x 900 mm erlauben den Einbau bei fast jeder Raumar-
chitektur. Zu den Badewannen-Serien Koralle T700 und T750
gehoren auch 30 erfolgreiche Rechteck-Duschwannen der
Modellreihe T700, die fiir den bodenebenen Einsatz konzipiert
sind und sich aufgrund ihrer klaren Linienfihrung gut mit
hochtransparenten Duschabtrennungen zu einer asthetischen
Einheit puristischen Designs verbinden lassen.

www.koralle.de
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MEPA

Dank innovativer Detailverbesserungen setzt die Messeneuheit
mit ihren Montageelementen fiir WC, Waschtisch und Urinal
sowie ihrem vielseitig einsetzbaren Schienen- und Ausbau-
system neue Maf3stabe in puncto Montagefreundlichkeit und
ermoglicht hierdurch ein schnelles und einfaches Arbeiten.
MEPA hat fir sie intelligente ,EasyConnect”-Montagetechniken
entwickelt, die unter anderem eine deutliche Reduzierung des
Werkzeugeinsatzes ermoglichen. Beispielhafte EasyConnect-
Features im Uberblick: Der neue Wandwinkel fiir Einzelmon-
tage rastet werkzeuglos im Element ein; Dank neuer Befesti-
gungsplatten mit Langloch ist die Anbringung der Elemente an
Wand und Boden iiberaus einfach; Da der neue WC-Ablaufbo-
gen mit werkzeugloser Fixierung auf der Traverse aufliegt, wird
der Anschluss deutlich vereinfacht; Der neue Bauschutzkasten
wird in die vormontierten UP-Splilkasten ,,A31/B31" einfach
eingeklickt; Bei Waschtisch- und Urinalelementen werden die
Traversen werkzeuglos und rutschfest mit nur einer Hand auf
die erforderliche Hohe geschoben und mit zwei Fliigelschrau-
ben sicher fixiert. Dank einer fir alle Wandscheiben passenden
Universal-Wandscheibenhalterung sind die Elemente mit allen
Trinkwasserrohrsystemen kompatibel.

KALDEWEI

Choreografien aus Prazision und Eleganz

PHOTOGRAPHER Bryan Adams

SUPERPLAN ZERO aus Stahl-Emaille verbindet die Kraft des Stahls mit der Schénheit der Glasoberflache
in einem Duschboden. Edel und voller Anmut flgt er sich in die Gesamtkomposition des Raumes ein.

Visit KALDEWEI.DE
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Villeroy & Boch
Newo Serie fiir den Bad-Profi

Egal, ob Badrenovierung, privater Neubau oder Wohnungsbaupro-

jekt — wirtschaftliche Losungen und eine schnelle Umsetzung sind die
entscheidenden Faktoren fiir den Erfolg im Handwerk. Dabei wiinschen
sich private und offentliche Auftraggeber Top-Qualitat und bekannte
Markenprodukte, die ihr Bad aufwerten. Hier setzt Villeroy & Boch

mit der neuen Serie Newo an: Newo ist die professionelle Losung im
Preiseinstiegssegment fir Badprojekte jeder Gro3enordnung. Denn
Newo kombiniert die bekannte Markenqualitat von Villeroy & Boch mit
Uberzeugender Wirtschaftlichkeit und ermdglicht eine einheitliche
Bemusterung. Dazu wurde das Sortiment von Newo passgenau auf die
Bedurfnisse und Anforderungen von Installateuren und Wohnungs-
baugesellschaften abgestimmt. Es ist ibersichtlich strukturiert und
gibt grofite Planungs- und Gestaltungsfreiheit.Eine Kollektion, zwei
Formen: Newo bietet mit tiefen, funktionalenWaschbecken in rund und
eckig, jeweils mit keramischen Abtropf- bzw. Ablageflachen ausge-
stattet, Design- und Gestaltungsvielfalt fur aktuelle Badausstattungen.
Die komfortablen WCs von Newo sind wandhangend und bodenstehend
erhaltlich - flexibel und perfekt fiir jeden Anspruch. Abgerundet wird
das Newo-Sortiment durch ein Angebot an Dusch- und Badewannen.
Zur Wahl stehen Duschwannen in acht gangigen Grof3en von 80 x 80 cm
bis 140 x 90 cm, alle mit flachenbiindig integriertem Ablaufdeckel an
der kurzen Seite.

www. villeroy-boch.com

Dallmer
CeraDrain Bodenablauf

Auf der IFH-Intherm in Nirnberg zeigte Dallmer den neuen Cera-
Drain erstmals live. Auf bekannte Features wie den werkseitig
angebrachten Polymerbetonkragen inklusive Baustahlmatte konnen
sich Installateur:innen weiterhin verlassen. Lediglich die Form des
Polymerbetonkragens hat sich geandert: Statt viereckig ist er jetzt
rund. Das macht das Abziehen des Estrichs noch einfacher. Zuséatzlich
enthalt der neue CeraDrain die Vorteile des DallDrain-Systems. Dazu
zahlt vor allem die einklickbare Dichtmanschette. Sie wird faltenfrei
und separat verpackt geliefert. Damit ermaoglicht sie eine saubere
Integration in die Verbundabdichtung. Ein weiteres Feature sind die
innerhalb der Baustahlmatte frei positionierbaren, schallentkoppelten
MontagefiiBe. Durch die flexible Positioniermdglichkeit kommt man
anderen Leitungen nicht in die Quere und kann den CeraDrain-Ablauf
sicher ausrichten und fixieren. AuBerdem konnte der Arnsberger Ent-
wasserungsspezialist die Bauhohe des CeraDrain weiter reduzieren:
Mit einer Sperrwasservorlage von 50 mm und einer Ablaufleistung
von 0,92 l/s gem&R DIN EN 1253 hat das normative Ablaufgeh&use
jetzt eine Bauhohe von 85 mm - statt zuvor 105 mm. Die Bauhdhe des
CeraDrain Plan betragt sogar nur 55 mm statt 76 mm. Komplettiert
wird das Produktsortiment durch eine senkrechte Variante. Zusatzlich
erleichtern die bereits werksseitig vorkonfigurierten Komplettsets mit
der Rostgrofle 100x100 mm die Produktauswahl.

www.dallmer.de/ceradrain
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Kessel
Kellerablauf Universale Plus

Ziel bei der Entwicklung des Kellerablauf Universale
Plus war es, die Entwasserung von Kellerraumen vom
Einbau bis zur Wartung zu vereinfachen: Weniger Ar-
beitsschritte und damit -aufwand sowie ein geringerer
Materialeinsatz fihren gleichzeitig zu niedrigeren

Kosten wahrend des gesamten Produktlebenszyklus. Der
Umwelt zuliebe setzt das Unternehmen erstmalig tber-
wiegend auf den Einsatz von ressourcenschonendem Re-
zyklat. Der Grundkaorper verfiigt Uber einen senkrechten
Abgang - wahlweise mit Riickstauverschluss nach

DIN 13564, Typ 5 und integriertem Geruchsverschluss.
Durch diese Konstruktion liegen die Riickstaueinheit

und der Zugang zur Grundleitung nicht mehr tief verbaut
unterhalb der Bodenplatte, sondern darin. In Verbindung
mit einem freien Rohrquerschnitt bleiben sie so komplett
zuganglich, was Wartungs- und Reinigungsarbeiten an
der Grundleitung erheblich erleichtert. In sein drehbares
Verlangerungsstiick sind drei Zulaufe fur den Anschluss
von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine inte-
griert. Auf diese Weise befinden sich die Zulaufe beim
Universale Plus zum ersten Mal oberhalb der Bodenplat-
te. Die Platte muss dann nur noch einmal durchdrungen
werden. Zudem ist eine klare Gewerketrennung von
Rohbau (Grundkdrper) und Sanitar (Verlangerungs- und
Aufsatzstiick) moglich.

www.kessel.de

Uberraschend einfach

Die innovative Duschrinne von ACO Haustechnik

s Einfacher Einbau: Baukastensystem bestehend aus Duschrinnenprofil
und vormontiertem Rohbauset

-+ Einfache Reinigung: elektropoliertes Duschrinnenprofil, einfache Rost-
entnahme durch Tip & Flip

» Funktionales Design: Profilbreite 55 mm, bauseitig um 80 mm kirzbar,
passend fir alle Fliesenformate

m
e

ACO. creating

" www.aco-haustechnik.de/aco-showerdrain-splus/ the future of drainage C
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TOTO

Beruhrungslos, hygienisch und wasserspa-
rend

Fir jeden Waschtisch die passende Armatur: TOTO prasentiert
zwei neue, designpreisgekronte Automatikarmaturen. Neu ist
auch die ECO CAP-Technik zur Reduktion des Wasserverbrauchs.
Beide Armaturenserien mit jeweils finf Varianten in rundem

und eckigem Design zeichnen sich durch einen auBergewdhnlich
niedrigen Wasserverbrauch und ihre smarte, berithrungslose
Bedienung aus. Ein Sensor direkt am Ende vom Armaturenaus-
lauf registriert die Handbewegungen genau und sehr prazise an
der richtigen Stelle. Eine Besonderheit der beriihrungslosen Ar-
maturen von TOTO ist die SELF POWER-Technik, die sich auch als
integriertes ,Wasserkraftwerk” bezeichnen lasst: Der Sensorim
Armaturenauslauf - einer der kleinsten der Welt - registriert die
Bewegung der Hande und aktiviert den WasserfluB3. Im Inneren
der Armatur wirkt die zweite Technologie: Mit einem Generator
wird die aus dem Wasserfluss entstehende Energie umgewan-
delt, um den Mikrosensor mit Strom zu versorgen. Neu ist auch
die von TOTO entwickelte Technik ECO CAP. Mittels ECO CAP wird
dem Wasser Luft beigemischt. Dabei wird Wasser gespart und
trotzdem ein besonderes Komfortgefiihl erzeugt: der Wasser-
strahl fihlt sich angenehm weich und voll an und die Armatur
verbraucht gleichzeitig nur noch zwei Liter.

www.de.toto.com

SPRINZ
Der einzigartige Beschlag

Sprinz hat den Hebe-Senk-Pendelbeschlag seiner Duschkabinen
weiterentwickelt und verfeinert. Wo man sonst beim Offnen und
SchlieBen den Drehmechanismus sieht, schiebt sich die bewegli-
che Beschlagkappe seitlich tber die ausgekligelte Federtechnik
und verdeckt den Spalt. So entsteht eine durchgangige Optik ohne
die sonst Ubliche Fuge zwischen den Beschlagteilen. Man sieht
immer edle Oberflache und keine Technik.

Der Griff und die Beschlage sind reduziert gestaltet und der dop-
pelseitige Turgriff liegt ergonomisch gut in der Hand. Chrom und
viele zusatzliche Sonderoberflachen unterstreichen die ausge-
fallene Optik von Vega. Vega ist eine rahmenlose Dusche fir den
bodengleichen Einbau und barrierefreies Duschen. Der Beschlag
hebt und senkt die Duschtiire beim Offnen sowie SchlieBen und
sorgt so fir mehr Spritzwasserschutz. Da sich die Pendeltiire
180 Grad weit nach innen und nach auf3en offnet, betritt man die
Duschkabine sicher und bequem. Zusatzlich beschleunigt die weit
geoffnete Ture das Trocknen der Duschabtrennung. Die Dusche
wird aus 8 mm starkem Einscheibensicherheitsglas gefertigt. Auf
Wunsch erleichtert die Beschichtung SpriClean® Reinigung und
Pflege.

WWW.Sprinz.eu
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ACO Haustechnik
Fettabscheider, Probeentnahme und Hebeanlage

LipuSmart von ACO Haustechnik vereint die Funktionen von Fettabscheider,
Probeentnahme und Hebeanlage in einer kompakten Anlage, einschliefilich
zentraler Gesamtanlagensteuerung. LipuSmart Gberzeugt mit stromungs-
optimierter Pumpentechnik, nur einer erforderlichen Liftungsleitung,
integriertem Riickstauschutz und geringen Abmessungen. Die kompakte
Bauweise erleichtert das Einbringen und die Installation im Vergleich zu
anderen Abscheidersystemen deutlich: Die Zwischenverrohrung von Fettab-
scheider, Probenahmetopf und Hebeanlage entfallt; statt bisher zwei muss
nur noch eine Liftungsleitung fiir die Gesamtanlage installiert werden.
Mdglich ist das aufgrund der oberhalb des Betriebswasserpegels dauerhaft
bestehenden Liftungsbriicke zwischen Hebeanlage und Fettabscheider.
Eine ausreichende Durchliftung ist somit jederzeit gewahrleistet. Weiterhin
ist diese Anlagentechnik serienmafig mit einer permanent betriebenen
Lufteinperlung (24h/Tag) ausgestattet und sorgt somit fir einen zus&tzlichen
Luftaustausch von Hebeanlage zu Fettabscheider.

www.aco-haustechnik.de

Grundfos
System fur die Regenwassernutzung

Grundfos hat mit dem Scalal System eine neue Ldsung
fur die Ressourcen schonende Nutzung von Regen-
wasser fir Haus und Garten vorgestellt. Die kompakte,
vormontierte Komplettlosung besteht aus dem smar-
ten Hauswasserwerk Scalal, einem 15 Liter grof3en
Vorlagebehalter und allen erforderlichen Anschliissen www.SYR:de
und Kom-
ponenten,
um bei der
Brauchwas-
ser-Versor-
gung per au-
tomatischer
Umschaltung
auf eine
vorhandene
Zisterne zu-
rickzugrei-
fen. Typische
Anwendungen sind die Gartenbewasserung und die
Versorgung von Toilettenspiilungen oder Waschma-
schinen mit Regenwasser. Uber die Bluetooth-Schnitt-
stelle lasst sich das Hauswasserwerk komfortabel mit
der Smartphone-App GO Remote bedienen. Das neue
Scalal System 3-45 mit einem Nennvolumenstrom von
45 m3/h ersetzt die bisherige Regenwassernutzungs-
losung RMQ.Der 15 Liter fassende Vorlagebehalter der
Anlage entspricht der Trinkwasserverordnung

(DIN EN 1717, Kategorie 5, AB) und lasst sich mit einem
Nachfillventil an die kommunale Trinkwasserversor-
gung anschliefen.

www.grundfos.com
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Mall
Rund und kompakt: Vier Funktionen, ein Behalter

Die Kompaktanlage NeutralLux enthalt neben der normgerechten Fett-
abscheideranlage und der Probenahmemaglichkeit auch eine integrier-
te Doppelhebeanlage und vereint damit vier Funktionsbereiche in einem
Bauwerk. Im Fettabscheider NeutraLux aus Stahlbeton sind die Funk-
tionsbereiche Schlammfang und Fettabscheider in der ersten Kammer
ohne rdumliche Trennung angeordnet. In der zweiten Kammer befindet
sich am Zulauf die Probenahmemaglichkeit, aus der eine normgerechte
Probenahme ausgefiihrt werden kann. Nach DIN 4040-100 miissen
Fettabscheider, deren Ruhewasserspiegel unterhalb der Rickstauebe-
ne liegt, Gber eine Doppelhebeanlage entwassert werden: Im unteren
Behalterteil der zweiten Kammer sind die beiden Ex-geschiitzten
Tauchmotorpumpen als iberflutbares Blockaggregat installiert. Die
Niveaumessung erfolgt ber eine hydrostatische Pegelsonde. Eine net-
zunabhangige Alarmeinrichtung rundet die Ausstattung ab. Durch die
Einbehalterbauweise werden Risikostellen einer Zwischenverrohrung,
wie bei getrennter Bauweise, minimiert. Kostenvorteile bringt auch der
schnelle und platzsparende Einbau mit nur einer Sohlhdhe. Mit dem
Einbau einer nachgeschalteten Riickstauschleife im AuBlenschalt-
schrank wird der normgerechte Riickstauschutz sichergestellt.

www.mall.info

LAUFEN
Variable Komplettbad-Kollektion LUA

LUA ist die neue, variantenreiche Komplettkollektion von LAUFEN

fur Badplanungen im Objekt- und Privatbereich, bei denen frisches,
langlebiges Design, Markenqualitat und Funktionsreichtum realisiert
werden sollen. Damit LUA von der Keramik, Uber die Badewannen
und Armaturen bis hin zum begleitenden Mdbelset LANI bis ins Detail
stimmig ist, hat LAUFEN den franzosischen Designer Toan Nguyen
mit dem Entwurf beauftragt. Im Alltag stellt LUA dem Anwender
viele niitzliche Funktionen zur Verfiigung: Bei den Waschtischen zum
Beispiel in Form geraumiger Becken und grofiziigiger Abstellflachen.
Zentraler Bestandteil der Kollektion sind rechteckige Waschtische

in gédngigen GroBen vom Handwaschbecken bis hin zum Doppel-
waschtisch. Sie konnen wandhangend oder dank ihrer geschliffenen
Unterseite als Aufsatzwaschtische verwendet werden. Liebe zum
funktionellen Detail beweist Laufen hier mit Lochbohrungen, die den
Waschtisch fir die Befestigung eines Handtuchhalters vorbereiten, so-
dass die Wandfliesen nicht extra angebohrt werden missen. Dariber
hinaus gehdoren wandhangende Waschtische zur Kollektion, bei denen
die Front dem ovalen Verlauf des Beckens folgt. Soll der Siphon ver-
deckt werden, konnen die Waschtische mit der Laufen Pro Siphonab-
deckung kombiniert werden. Fiir moderne Waschplatz-Inszenierungen
mit Wandauslauf und Waschtischplatte ist auBerdem eine ovale,

500 mm breite Waschtisch-Schale erhaltlich. Alle Waschtische der
Kollektion stehen in den Farben Weif3, Wei3 LCC, Manhattan, Perga-
mon und Bahamabeige zur Verfiigung.

www.de.laufen.com
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TECE
WC-Fernbetatigung fur mehr Spulkomfort

Mit der neuen pneumatischen WC-Fernbetatigung TECEflushpoint
konnen Badbesitzer selbst entscheiden, welche Position der Spil-
auslosung fir sie die komfortabelste ist: TECEflushpoint lasst sich in
einem Aktionsradius von 1,70 m frei um den Spiilkasten platzieren.
Auch die Installation bietet Komfort: Der Aktuator wird mit nur einem
Klick auf das Ablaufventil gesetzt - fertig. Je nach Lebenslage oder
Vorliebe in Sachen Komfort gibt es bei der Auslosung der WC-Spiilung
unterschiedliche Bedirfnisse: Fiur bewegungseingeschrankte Men-
schen kann es zum Beispiel praktischer und bequemer sein, wenn
sich die WC-Betatigung seitlich an der Wand befindet und nicht wie
gewohnt direkt vor dem Spiilkasten. Fiir genau solche Falle erganzt
die Emsdettener Sanitartechnikmarke TECE nun sein umfangreiches
Spiltechniksortiment um TECEflushpoint, eine WC-Fernbedienung,
die an jedem TECE-Universalspilkasten eingesetzt werden kann.

Die Auslosung mittels TECEflushpoint funktioniert rein pneumatisch,
es wird also kein Strom am WC bendtigt. Der Aktuator wird mit nur
einem Klick auf das Ablaufventil gesetzt und mit den vom Taster kom-
menden Pneumatikschlduchen verbunden. Im Spiilkasten sind sonst
keine weiteren Umbauten notig. Die Betatigung kann innerhalb eines
Aktionsradius von 1,70 m frei platziert werden und ist in Massiv- und
Trockenbauwanden sowie als Mobeleinbau installierbar.

www.tece.de
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Uponor
Hygienische Trinkwasserinstallationen

Planer und Fachhandwerker schatzen das Fittingsystem S-Press
PLUS von Uponor: Es ist robust, sicher und lasst sich sehr schnell
verarbeiten. Nun bietet der Trinkwasserspezialist auch die passenden
Ventile mit festen Uponor S-Press PLUS Pressanschliissen an. Ab
sofort erhaltlich sind Schragsitz-, Unterputz- und Zirkulationsventile
sowie Wasserzahlerbox. In Kombination mit den Verbundrohren sowie
dem passenden Presswerkzeug bieten die neuen Ventile optimale
Voraussetzungen fir eine sichere und hygienische Trinkwasserins-
tallation. Fir den Anschluss der entsprechend auf Lange gebrachten
Uponor Verbundrohre werden die Rohrenden ohne Kalibrieren und
Entgraten direkt in den S-Press PLUS Anschluss des jeweiligen Ven-
tils eingesteckt. Die prazise Pressbackenfiihrung erlaubt ein sicheres
Verpressen. Ein aufwandiges Eindichten entfallt, zusatzliche Gewin-
deverbindungen oder Adapter sind nicht notig. Die S-Press PLUS An-
schliisse gewahrleisten dariiber hinaus eine sichere Uberpriifung der
Verbindung: Die Edelstahl-Presshiilsen sind mit einer dimensionsab-
hangig farbcodierten Folie ummantelt, die sich nach der Verpressung
leicht ablosen lasst und somit zusatzlich zur ,Unverpresst undicht”-
Funktion eine doppelte Verpresst-Kontrolle bietet.

www.uponor.de

Viega
Losung zum Schutz vor Stagnation

Stagnation ist ein grofles Risiko fiir den Erhalt der Trinkwassergiite.
Das neue ,Prevista Dry”-WC-Element mit ,AquaVip"-Spilstation von
Viega raumt dieses Risiko aber fir Kalt- und Warmwasser fiihrende
Trinkwasserleitungen automatisch aus: In dem Vorwandelement ist
eine ,AquaVip“-Spulstation integriert, die beide Installationsstrange
nach definierten Intervallen selbsttatig spilt. Ein Temperatursensor
kontrolliert den Spiilvorgang und stoppt ihn, wenn hinreichend Warm-
wasser ausgetauscht ist. Das verhindert Verschwendung. Zudem
werden die Spiltemperaturen protokolliert: ein wichtiger Indikator fur
mogliche Fremderwarmungen. Die Spilintervalle wie die Spiilmengen
und die Zieltemperatur zur Beendigung des Spilvorgangs werden da-
bei individuell programmiert. So lasst sich die Hygiene-Funktion des
Spllkastens auf das jeweilige Installationsumfeld - beispielsweise in
einem kleinen Hotel, einer Schule oder einer Sporthalle - anpassen.
Die im wahrsten Sinne des Wortes automatisch im Hintergrund ab-
laufende Hygienespiilung kann auflerdem auf einen Zeitpunkt gelegt
werden, an dem es keine Ruhestdrung durch das flieBende Wasser
gibt. Gerade in Hotels ist das ein wichtiger Komfortaspekt.

Die Installation des ,Prevista Dry”“-WC-Elements mit ,,AquaVip“-
Spllstation ist genauso einfach wie die eines jeden WC-Elements

aus dem ,Prevista Dry”-Programm: Nachdem das Element nahezu
werkzeuglos aufgestellt wurde, muss neben der obligatorischen Kalt-
wasserleitung nur noch die Warmwasser fihrende Rohrleitung an das
werksseitig vormontierte Eckventil angeschlossen und die ,,AquaVip”-
Spulstation mit dem Stromnetz verbunden werden. Dann kann die
Programmierung der Hygienefunktion iiber eine Viega-App erfolgen.

www.viega.de
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Geberit
Rohrschott fur alle Entwasserungssysteme

Entwasserungssysteme aus Kunststoff leiten Abwasser vom
Entwasserungsgegenstand sicher aus dem Gebaude bis in den
Kanal ab. An Bauteile wie Wande oder Decken im Gebaude stel-
len die geltenden Bauordnungen der jeweiligen Bundeslander
Anforderungen an den Feuerwiderstand, wie beispielsweise

F 90. In Fallen, in denen Rohrleitungen klassifizierte Bauteile
queren, missen die Rohrleitungen mit geeigneten Vorkehrungen
versehen werden, um den Feuerwiderstand Gber 90 Minuten
einzuhalten. Eine bauordnungsrechtlich zugelassene Losung
ist das Geberit Rohrschott90 Plus EN, das zwischenzeitlich mit
allen Geberit Entwasserungssystemen kompatibel ist. Vor allem
der Installateur profitiert davon, dass er ein Rohrschott fiir alle
Geberit Entwasserungssysteme verwenden kann: das Risiko
fur falsche Installationen wegen nicht kompatibler Produkte
wird minimiert und die Anwendung vereinfacht. Das Rohrschott
von Geberit besteht aus einem Intumeszenzmaterial, das im
Brandfall aufschaumt und so die durch den Brand entstandene
Offnung im Bauteil (Decke oder Wand) verschlieBt - iiber die
geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90, 60 oder 30 Minuten.
Damit wird im Rahmen der geltenden Prifbestimmungen die
Ubertragung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnit-

te verhindert. Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Nr.
Z-19.53-2236 fiir das System Geberit Rohrschott?0 Plus EN
wurde nun um zahlreiche Bauarten erganzt.

www.geberit.de

REISSER

GRUPPE

DIE NEUE
FREIHEI'T IN
DER EIGENSERIE

Mehr Kombinationsmdglichkeiten
in der Badgestaltung.

vielfdltig | individuell | kombinierbar
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Kemper
Hygienespilungen mit
individuellem Reglerkonzept

Die funktionalen Anforderungen zur Automatisierung

von Spillprozessen werden mafRgeblich durch die Art der
Geb&dudenutzung bestimmt. Um wirksame aber trotzdem wirt-
schaftlich sinnvolle SpiilmaBnahmen zu ermaglichen, hat Kem-
per daher die neue Generation Hygienespilungen (www.hygie-
nespuelung.de] entwickelt. Zur IFH/Intherm in Nirnberg stellte
Kemper dem Fachpublikum erstmals vor, wie die Varianten Pro,
Pure und Lite entsprechend der Gebaudenutzung die Auswahl
eines optimalen Reglerkonzepts ermaglichen. Hygieneempfind-
liche Bereiche, besonders in Groobjekten, erfordern indivi-
duelle Spulstrategien. Hier bietet die Pro- Variante besonders
umfangliche Moglichkeiten. Potenzielle Einsatzbereiche finden
sich beispielsweise in Altenheimen, Pflegeeinrichtungen und
Krankenhdusern. Mit der einfacher ausgestatteten Alternative
Pure kann der bestimmungsgemafe Betrieb nach normativen
Grundanforderungen durch zeitgesteuerte Intervallspiilungen
eingehalten werden. Pure empfiehlt sich besonders fiir Schulen
oder Kitas. Eine weitere Variante ist die Lite-Version. Sie wurde
fur Gebaudeanforderungen konzipiert, in denen eine Spiil-Logik
des Herstellers ausdricklich nicht gewilinscht ist, zum Beispiel
bei Einbindung in eine Gebaudeautomation/GLT.

www.kemper-olpe.de

SYR
Neue Weichwasseranlage

Absolutes Messehighlight in Niirberg war die neue Weichwas-
seranlage NeoSoft Connect: In einer klaren, Uiberzeugenden
Optik. Mit hochmodernem 7" Touchscreen fir komfortable
Bedienbarkeit. Mit integriertem WLAN und App-Steuerung.
Geliefert als komplett vormontierte Einheit fir die problemlose
und zeitsparende Installation. Ist die NeoSoft Connect instal-
liert, fihrt der 7" Touchscreen Schritt fir Schritt durch die
mentlgefihrte, einfache Inbetriebnahme. Auf dem Display mit
Wischfunktion sind alle Informationen abrufbar und die Anlage
kann komfortabel bedient werden. Die intelligente Weichwas-
seranlage arbeitet als Doppelanlage. So ist gewahrleistet, dass
auch in der Regenerationsphase zuverlassig weiches Wasser
zur Verfligung steht.

www.syr.de
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Stiebel Eltron

Sechs Sets mit hohem Vormontage-
grad von

Ein attraktives Allround-Paket fur die Installation im
Neubau bietet das Liiftungs-Integralgerat LWZ 5 CS Pre-
mium. AuBler der Liftungsanlage mit Warmerickgewin-
nung ist hier auch bereits eine Luft-Wasser-Warmepum-
pe integriert. Die Anlage ibernimmt Warmeversorgung
und bedarfsweise auch Kiihlung des Gebaudes sowie Be-
und Entliftung der Raume und Warmwasserbereitung.
Optimal fur Altbauten geeignet ist die Luft-Wasser-War-
mepumpe WPL 25 A, die im Set durch den Integralspei-
cher HSBC 300 cool erganzt wird. Sie zeichnet sich durch
hohe Effizienz sowie einen besonders gerauscharmen
Betrieb aus. Auch bei einer Vorlauftemperatur von 55
Grad wird die Energieeffizienzklasse A++ erreicht. Selbst
bei einer Auflentemperatur von -20 Grad erreicht die
Warmepumpe noch eine Vorlauftemperatur von 65 Grad.
Eine effektive Losung fiir die platzsparende und schnelle
Installation in Neubauten bietet das WPL 09 ACS

Classic compact plus Set 1.1 - eine Kombination aus
Luft-Wasser-Warmepumpe und HSBC 180 Plus Integral-
speicher. Brauchwasser- und Pufferspeicher, Warme-
pumpenregelung sowie Umwalzpumpen sind hier bereits
integriert, sodass besonders wenig Aufstellflache bend-
tigt wird und eine schnelle Montage moglich ist. Soll eine
Warmepumpe mit einer Ol- oder Gasheizung kombiniert
werden, empfiehlt sich das WPL 17 ACS classic Hybrid-
Set: Es besteht aus einer Luft-Wasser-Warmepumpe
sowie einem HMH Hydraulik-Modul, liber das eine beste-
hende Ol- oder Gasheizung ohne groBen Installationsauf-
wand in das System integriert werden kann. Kompakte
Erdwarmepumpe fir den Neubau, mit integriertem
Warmwasserspeicher, gerduscharmem Betrieb und ho-
her Effizienz: Dafiir steht die Sole-Wasser-Warmepumpe
WPE-1 06 HW 230 Premium. Sie bietet hohe Vorlauftem-
peraturen von bis zu 75 Grad und sorgt damit fiir einen
sehr guten Heizwarme- und Warnwasserkomfort. Wo fir
Bestandsgebaude eine Erdwarmepumpe gewiinscht ist,
stellt das WPE-1 15 HW 230 Premium compact duo Set 2
die passende Systemldosung dar.

www.stiebel-eltron.de

VALLOX

HOME of FRESH AIR

Mehrfamilienhauser und Gewerbe.

Mit den neuen
Hochleistungsgeraten
der Commercial Line
jede Menge gesunde
und frische Luft.

... beeindruckend variabel und
damit maximal flexibel.

NEUE COMMERCIAL LINE.

Geschaffen fur jedes Wetter.

VALLOX bietet mit seiner neuen VARIO Serie sieben
neue Gerategrofen im Luftleistungsbereich von 660
bis 6.000 m3/h an, die optimal im Innen- wie Outdoor-
bereich einsetzbar sind.

Maximale Variabilitat dank ,,6-in-1* Prinzip:

i@i Indoor- wie Outdoor geeignet, Anschluss-
seite frei wahlbar, Stand- und Decken-
montage (bis 3.400 m3/h).

£ Steuerung fur sicheren und einfachen
o) Q Betrieb von iiberall aus.

gg Ab Lager sofort lieferbar flir hohe Flexibilitat
im Projektablauf.

www.vallox.de
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Systemair

Warmepumpe SYSHP MINI SPLIT

In Zeiten stark steigender Heizkosten suchen Hauslebauer, ausfiihren-
de Betriebe, sowie Planer und Architekten nach einer energie-
effizienten und glinstigen Alternative. Wenn dann auch noch der
Umweltaspekt passt, hat das Produkt iiberzeugt. So vereint die neue
Warmepumpe SYSHP MINI SPLIT von Systemair Kosten- als auch
Energie-, sowie Ressourceneffizienz. Fir Einfamilienhauser oder
Gewerbegebaude entwickelt, konditioniert SYSHP MINI SPLIT Wasser
zum Heizen, Kihlen und Temperieren von Brauchwasser. Mit dem um-
weltschonenden Kaltemittel R32 ausgestattet, ist SYSHP MINI SPLIT
sicher fir die Zukunft gewappnet. Die Warmepumpe gewinnt Energie,
die fiir den Betrieb bendtigt wird, hauptsachlich aus der AuBBenluft.
Diese kostenlose Umweltenergie schont nicht nur den Geldbeutel,
sondern auch das Klima. Dank der energieeffizienten Betriebsweise
konnen ausgezeichnete saisonale SEER und SCOP Werte erreicht
werden. SYSHP MINI SPLIT besticht dariiber hinaus durch zahlreichen
Mdglichkeiten, externe Komponenten wie Pumpen, Ventile oder ande-
re Heizquellen, anzusteuern. Des Weiteren beeindruckt SYSHP MINI
SPLIT mit einer kosteneffizienten Anschaffung und der Option auf
BAFA-Forderung. Die Anlage ist besonders kompakt und bequem per
App steuerbar. Der optionale Fliisterbetrieb sorgt fir leise Betriebs-
gerausche.

www.systemair.de

SenerTec
Dachs-Familie wird H2-ready

Wichtig ist, dass die angeschlossenen Heizgerate einen hoheren
Wasserstoffanteil im Gas verarbeiten konnen. Hersteller wie SenerTec
stellen sich dieser Herausforderung und prasentieren zunehmend
Anlagen, die ,H2-ready"” sind. Diese Gerate lassen sich mit einem
Gasgemisch mit 20-prozentigem Wasserstoffanteil betreiben. Auf der
IFH/Intherm présentierte SenerTec mit dem Dachs 0.8 GenD ein in-
novatives Brennstoffzellenheizgerat, das diesen Standard erfiillt. Die
klassischen Blockheizkraftwerke Dachs 2.9 und Dachs 5.5 sind bereits
seit langerem fiir diesen Wasserstoffanteil TUV-zertifiziert. Damit
setzt die Dachs-Familie den Brennstoff nicht nur hoch effizient zur
gekoppelten Erzeugung von Strom und Warme ein, sondern kann auch
noch zusatzlich CO,-Mengen vermeiden. Besonders umweltfreundlich
betrieben werden konnen die Anlagen zudem durch den Einsatz bio-
gener Gase. Diese Vorteile sowie weitere Themen wie das innovative
Energiemanagement DachsPortal konnten die Fachbesucher auf der
IFH/Intherm am SenerTec-Messestand entdecken und mit den Fach-
beratern diskutieren. Die verschiedenen Leistungsklassen der Dachse
erlauben einen Einsatz in modernen, energieeffizienten Neubauten
ebenso wie in Bestandsgebauden mit hoherem Warmebedarf. In
jedem Fall setzen die Eigentimer auf eine zukunftssichere Energield-
sung. Marcus Glaser: ,Wir von SenerTec treiben den Gedanken fir
zukunftsfahige Energiekonzepte weiterhin voran und freuen uns auf
die nachsten Branchen-Events.”

www.senertec.de
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IMI Hydronic Engineering
Optimale Heizungsregelung

Eine einfache und kostengiinstige Moglichkeit, den
hydraulischen Abgleich auch in Bestandssystemen
auszufiihren, bietet Fachhandwerken die Eclipse-Serie
mit automatischer Durchflussregelung von IMI Hydronic
Engineering. Die Eclipse Thermostatventile regeln den
Durchfluss jederzeit unabhangig vom Differenzdruck
auf den voreingestellten Wert. Der Durchfluss wird
selbst im Teillastbetrieb bzw. bei einem Uberangebot
z.B. aufgrund schlielender Nachbarventile oder wah-
rend der morgendlichen Aufheizphase automatisch

auf den eingestellten Wert begrenzt. Deswegen kann
mit den Eclipse Ventilen der hydraulische Abgleich von
Fachhandwerkern mihelos ausgefiihrt werden. Eine
genaue Kenntnis der Leitungsfiihrung sowie komplexe
Berechnungen zur Ermittlung der Ventileinstellposition
sind nicht notwendig. Die maximale Durchflussmenge
lasst sich schnell und einfach durch das Drehen der
Ziffernkappe direkt am Ventil von 10 bis 150 l/h stufen-
los einstellen. Die Thermostat-Ventilunterteile konnen
sehr leicht gegen bereits installierte Heizkorperventile
ausgetauscht werden. Auch fiir den hoheren Durch-
flussbereich bis 300 l/h steht ein Thermostat-Ventilun-
terteil der Marke IMI Heimeier aus der Eclipse-Serie zur
Verfligung. Mdéglich sind dabei Durchflussbereiche von
30 bis 300 L/h. Die Eclipse 300-Ventile sind fir den
Einsatz in Zweirohr-Pumpenwarmwasser-Heizungs-
anlagen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 120
°C konzipiert und konnen aufgrund des optimalen
Gerauschverhaltens fiir Differenzdriicke bis 60 kPa
eingesetzt werden.

www.imi-hydronic.de.

GRUNE
WARME!

Mit den cleveren
Heizungslésungen von
Paradigma.

Der AQUA PLASMA ist einer
der besten Rohrenkollektoren
am Markt — und liefert zuver-
lassig grine Warme.

Okologisch.
Konsequent.
Heizen.

+ Effizient: extrem hoher Warmeertrag

+ Einzigartig: Wasser als Warmetrager,
dadurch in der Regel kein Speicher-
tausch nétig

+ Okologisch: sauberster Transport von
Sonnenwarme durch Wasser

* Max. Foérdersatz 55 % = 35 % Forderung
flr Biomasse mit Solarthermie +
10% Ol-Austauschpramie + 5 % iSFP-Bonus +
5% Innovationsbonus. Weitere Informa-
tionen auf www.bafa.de

- www.paradigma.de
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| 0b geplant, spontan oder zuféllig - die Freude iber das Zusammentreffen war iiberall auf der IFH/Intherm deutlich spirbar.

Konzept Messe begeistert wieder

Neustart fur das Netzwerk der SHK-Branche auf der IFH/Intherm 2022

Vier Tage lang herrschte auf dem Messegelande Nirnberg energiegeladene Aufbruchsstimmung. Nach
der pandemiebedingtenPause konnten sich Handwerk, Handel und Industrie vom 26. - 29. April 2022
endlich wieder treffen, Produkte anfassen und ausprobieren, intensive Gesprache fiihren und Geschafte
von Mensch zu Mensch tatigen. Ob die Begegnungen geplant, spontan oder zufallig waren - die Freude
uber das Wiedersehen und neue Begegnungen war tberall deutlich spurbar.

Die Herausforderungen fur

die Gesellschaft und die SHK-
Branche sind enorm. Die Co-
rona-Krise halt an und zu

den langfristigen Themen der
Branche wie Fachkraftemangel
und Energiewende kommen nun
noch Gaskrise, Lieferengpasse
und Inflation hinzu.

.Wenn man den Blick auf die ak-
tuellen gesellschaftlichen Um-
briche richtet, wird klar, dass ein

Umdenken stattfinden muss. Ein
Weiter-so wie bisher ist fir uns
alle nicht mehr maoglich. Darum
haben auch wir unsere Ziele fir
die IFH/Intherm neu definiert. Di-
rekte Gesprache auf Augenhohe
sind jetzt besonders wichtig, um
gemeinsam neue Losungsan-
satze zu finden und die Umset-
zungsmoglichkeiten auszuloten”,
sagt Dieter Dohr Geschafts-
fihrer der GHM Gesellschaft fir

Handwerksmessen mbH, der Ver-
anstalterorganisation der IFH/In-
therm. ,Mit der Messe bieten wir
das qualitative Netzwerk fir die
SHK-Branche in Prasenz, das
mittlerweile weit in die virtu-

elle Welt hineinreicht und den
Radius Uber das Messegelande

in Nirnberg hinaus erweitert.”
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| Produkte anfassen und erleben - auf der IFH/Intherm war dies wieder méglich.

Netzwerkgedanke verbindet
alle Marktpartner

Mit diesem verstarkten Netzwerk-

gedanken rickt die IFH/Intherm
alle Marktpartner in den Fokus.

Die reine Sender-Empfanger-Be-

ziehung lost sich weiter auf, die
personlichen Beziehungen sind
fir Handwerk, Handel und In-
dustrie gleichermafen von Be-
deutung. Insgesamt sind an den
vier Messetagen rund 39.000

SHK-Branchenakteure (Gesamt-
eintritte von Besuchern, Aus-
stellern, Medienvertretern) per-
sonlich zusammengekommen.
Handwerk und Grof3handel
konnten sich direkt bei ihren An-
sprechpartnern der neuen Lo-
sungen vorzustellen, Reakti-
onen einzufangen und Feed-
back zu bekommen.

.Das Zufriedenheitsgefihl

bei Herstellern und Hand-

werk auf der IFH/Intherm ist

| Sandra Hunke hat als Markenbotschafterin bei Hansa die neuesten Produkte

présentiert.

Grune
Welle fur
Inren Erfolg.

Jetzt Fachpartner
werden!

fur lhre

Projekte. Werden Sie ein Teil der
tecalor-Familie.

Effiziente Warmepumpen und
LUftungssysteme fur den Umstieg auf
erneuerbare Energien

Feste direkte Ansprechpartner und
deutschlandweiter Kundendienst
Bestmdgliche Unterstitzung bei

Ihrer taglichen Arbeit: Online-Shop,
Planungs-Tools, Schulungen

tecalor

Wérme wird griin

tecalor GmbH
Luchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95082 — info@tecalor.de

tecalor.de/fachpartner-werden
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| Buderus begeisterte die Messebesucher mit Expertenvortrdgen in ihrem Forum

auf dem Messestand.

iberwaltigend”, meint Dr. Wolf-
gang Schwarz, Hauptgeschafts-
fuhrer des Fachverbandes SHK
Bayern. ,Das Konzept Messe be-
geistert wieder. Viele haben mit
dem Erleben der IFH/Intherm
erst begriffen, was sie so lange
vermisst haben.” Und Wolfgang
Becker, Hauptgeschaftsfihrer
des Fachverbandes in Baden-
Wirttemberg erganzt: ,Die Stim-
mung war groflartig und mit

den Besucherzahlen sind wir

ebenfalls mehr als glicklich. Wir
hatten die Hoffnung, dass viele
Menschen bei dieser Messe zu-
sammenkommen. Alles Uber
20.000 Besucher hatte mich
schon glicklich gemacht. Dass
es nun 29.600 Besucher ge-
worden sind, ist fantastisch.
Noch glucklicher machen mich
aber die positiven Rickmel-
dungen aller Beteiligten. Was
wir hier erlebt haben, geht weit

+GF+

THE AGE OF W4 ER-"~

| Mit einem neuen Netzwerkkonzept hat Georg Fischer die analoge Présenz auf der IFH/
Intherm mit der digitalen Welt verbunden und so ein neues Messeerlebnis geschaffen.

Installation DKZ 412022

Uber reine Zahlen hinaus und
wird Einfluss auf die gesamte
SHK-Messebranche haben.”

Kommunikation und
Wissensvermittlung
sind entscheidend

.Die Herausforderungen fir un-
sere Branche sind aktuell im-
mens, entsprechend froh und
glicklich sind wir und unsere
Partner, dass wir endlich wieder
zusammenkommen konnten”, be-
statigt auch Andreas Wohlt, Ver-
kaufsleiter Viessmann Sud-
deutschland. ,Die Geschafte
laufen sehr gut, aber die Themen
Logistik und Bestand haben na-
turlich auch die Gesprache bei
uns dominiert. Auch der Wandel
in den Systemen oder die Elektri-
fizierung sind eine grof3e Chance
fur das Handwerk. Entspre-
chend interessiert sind die Hand-
werker, die Wissbegierde ist auf-
fallend hoch. Ebenso auffallend
ist, dass deutlich mehr Entschei-
dungstrager zu uns an den Mes-
sestand gekommen sind. Wir
konnten auf der IFH/Intherm
zwei Jahre fehlenden person-
lichen Austausch nachholen.”
Marketingleiter René Ha-

bers. Produziert wurde live auf
der Messe im Podcast und TV-
Studio, teils in hybriden Veran-
staltungen mit zugeschalteten
Experten. Zu horen und zu sehen
sind die Beitrage noch uber die
IFH/Intherm hinaus, individuell
und rund um die Uhr abrufbar.
Auch Hansa nutzt die starken Ver-
anderungen in Kommunikation
und Marketing. ,Social Networks
nehmen zu. Deshalb sind wir di-
gital sehr aktiv und auf allen Ka-
nalen prasent. Fir uns bedeutet
das auch, dass wir unser Budget
fur Marketing und Kommunika-
tion sehr fokussiert einsetzen.
Wir Gberlegen daher genau, wie
wir unsere Partner erreichen. Als
Live-Event setzen wir auf die IFH/
Intherm®, sagt Vertriebsdirektor
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Zentraleuropa Thomas Musial.
.Unsere Fachhandwerker wiin-
schen den personlichen Kontakt,
konzentriert und fokussiert. Wir
hatten erwartet, dass die Besu-
cher trotz Pandemie wieder Lust

auf den Messebesuch der IFH/
Intherm haben. Der aktuell er-
hohte Termindruck und Fach-

kraftemangel haben die Fach-
handwerker nicht davon abge-
halten, die Messe zu feiern.”

Besucher und Hersteller
zufrieden mit Verlauf der
Messe

Die Messebesucher haben das
Angebot der IFH/Intherm an-
genommen. Rund 90 Pro-
zent beurteilten das Angebot
der Messe im Rahmen der Be-
sucherbefragung mit gut bis
sehr gut. Auch die Aussteller-
befragung zeigte ein vergleich-
bares Bild. Hier wurde das Ge-
samtkonzept der IFH/Intherm
ebenfalls von rund 90 Prozent
mit gut bis sehr gut bewertet.

Das Fazit des BDH fallt ebenfalls

positiv aus. Uwe Glock bringt
es in seiner Funktion als Prasi-
dent des Verbandes der Deut-
schen Heizungsindustrie auf
den Punkt: ,Die IFH/Intherm

Zertifikat abgelaufen?

Jetzt umstellen auf:

KLINGERSIL® C-4240

| Produktinnovationen der Hersteller wurden gebiindelt auf der Strafle der Innovationen
vorgestellt.

war ein erfrischender Neuan-
fang der Prasenzmessen fur die
SHK-Branche. Viele Entscheider
der deutschen Heizungsher-
steller zeigten durch ihre Teil-
nahme Interesse an der Top-
Messe IFH/Intherm und nutzten
sie erfolgreich fur personliche
Kontakte mit dem Handwerk.”

Die nachste IFH/Intherm findet
vom 23. bis 26. April 2024 statt. <«

KLINGER

Germany

Die Trinkwasserversorgung
ohne Kompromisse —
Prufbestatigung

nach Elastomerleitlinie

bis Méarz 2026

126 40716 0',I mail@l;iinger.de, www.klinger.de

/] L ,
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| Durch die feuerbestindige Scheibe ist zu beobachten, wie sich das Feuer in kiirzester Zeit ausbreitet.

Brandschutz im Installationsschacht

Im Ernstfall mit passenden Losungen Schlimmeres verhindern

Einen Brand in Haus oder Wohnung ganzlich auszuschlief3en, ist nicht moglich. Tritt der Fall ein, wer-
den die Auswirkungen eines Brandes besonders gefahrlich, wenn ungesicherte Rohrdurchfihrungen
die Ausbreitung des Feuers im Gebaude beglnstigen. Damit Feuer und Rauch nicht in einen anderen
Brandabschnitt Ubertreten, bietet Geberit Brandschutzlosungen, die dies im Rahmen der geltenden
Prifnormen uber die geforderte Feuerwiderstandsdauer von z.B. 30, 60, 90 oder 120 Minuten verhindern.

Schéachte brandsicher zu ver-
schliefen und den Brandschutz
fir Versorgungs-, Entwasse-
rungs-, Luftungs- und Elektroin-
stallationen sicher, wirksam und
wirtschaftlich umzusetzen, ist auf
unterschiedliche Weise moglich.
Fir den Brandschutz verantwort-
lich sind alle am Bau beteiligten
Gewerke. Die unterschiedlichen
Vorgaben zum vorbeugenden-
Brandschutz verhindern, dass
ungesicherte Durchfiihrungen
eine rasche Ausbreitung des
Feuers zwischen Raumen und
Stockwerken ermaoglichen — und

die Bewohner sich in Sicher-

heit bringen kénnen. In der Sani-
tarinstallation ist vorgeschrieben,
dass ab Gebaudeklasse 3 - Ge-
baude mit einer Hohe bis zu
sieben Meter - bestimmte An-
forderungen an die Durchfih-
rung von Leitungsanlagen, Ins-
tallationsschachten und -kanalen
bestehen. Im Kellergeschoss
mussen in allen Gebaudeklassen
30 bis 90 Minuten Feuerwider-
stand gewahrleistet werden, in
den Obergeschossen bei Gebau-
deklasse 3 sind es 30 Minuten.
Die Brandschutzmanschette

Geberit Rohrschott?0 Plus EN
sowie das Geberit Rohrschott120
verschlieBen Rohrdurchfih-
rungen durch Wand und Decke
bei einem Feuer und verhindern
im Rahmen der geltenden Prif-
normen den Ubertritt von Rauch
und Feuer in einen anderen
Brandabschnitt je nach Modell
fur 30, 60, 90 bzw. 120 Minuten.

Brandschutzlosungen von Ge-
berit - Abschottung durch Ins-
tallationswande und -schachte
Die Abschottung kann durch zu-
gelassene Installationswande
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| Um das Gefahrenpotential eines Brandes im Installationsschacht zu veranschaulichen und aufzuzeigen, wie mit den Rohrabschottungen
von Geberit eine Ausbreitung von Feuer und Rauch im Rahmen der geltenden Priifnormen verhindert werden kann, veranstaltet Geberit
regelméfig das Brandlabor.

erfolgen, wie mit dem Komplett-
system von Geberit. Es erfiillt die
bauordnungsrechtlichen Grund-
anforderungen an den Brand-
schutz und vereinfacht und be-
schleunigt den Bauablauf. Die

F 90 Geberit Quattro (GIS) Ins-
tallationswand ist ein variables
Schacht- und Vorwandsystem
und wird als Trennwand einge-
setzt, beispielsweise zwischen
Zimmern in Hotels, Kranken-
hausern und Pflegeheimen, je-
doch nicht zwischen Wohnungen.
Als Brandschutzlosung in De-
cken - idealerweise in Kombina-
tion mit dem Geberit Deckenver-
schlusssystem FSH 90 als verlo-
rene Schalung - ist das Geberit
Schachtschott zugelassen, da es
als Systemlosung Quattro | 90
oder Quattro | 30 im Neubau
und in der Altbausanierung bei
Massiv- und Sonderdecken wie
z.B. Holzbalkendecken einge-
setzt werden kann. Mit Geberit
Quattro kénnen die Abstande
zwischen den Rohren deut-

lich minimiert werden, wodurch

kleinere Schachte ermoglicht
werden. Zudem ist die Installa-
tion von Geberit Quattro wirt-
schaftlich und erfillt den norm-

und regelgerechten Brandschutz.

Das Prinzip der
Rohrabschottung

In Wanden, Decken und vor allem
in Installationsschachten schitzt
das Geberit Rohrschott?0 Plus
EN vor der Ausbreitung von

© Geberit

| Der spezielle Versuchsaufbau im Geberit Brandlabor zeigt gemé&f3 den geltenden Priif-
normen, wie sich die Ausbreitung des Feuers in einem Installationsschacht verhindern
ldsst - durch verglaste und feuerbestédndige Fenster live zu beobachten.
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| Innerhalb weniger Minuten fiillt das Feuer den gesamten Brandraum und die Temperatur erreicht 500 Grad Celsius. Dank dem
Geberit Rohrschott90 Plus EN, das Rohrdurchfiihrungen bei einem Feuer geméfi den geltenden Priifnormen verschliefit, treten

Rauch und Feuer jedoch nicht in die angrenzenden Rdume (ber.

| Mit einem vorgeriisteten Stromanschluss am WC kann auch zu einem spéteren
Zeitpunkt problemlos ein Dusch-WC installiert werden.

Rauch und Feuer im Rahmen der
geltenden Prifnormen. Es ist fur
alle Geberit Entwasserungssys-
teme Geberit Silent-db20, Ge-
berit Silent-Pro, Geberit Silent-
PP und Geberit PE gemanf der all-
gemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2236 zugelassen. Das
Geberit Rohrschott90 Plus EN
kann zur Abschottung von Geberit
Entwasserungssystemen in F 30
bis F 90 klassifizierten Decken
und Wanden verwendet werden.
Eine nachtragliche Montage ist
ebenfalls mdglich. Ebenso dient
es zur Abschottung der senk-
rechten Stockwerksdurchdrin-
gung mit der Geberit Dusch-
flache Setaplano oder der Ge-
berit Duschrinne CleanLine. Das
Geberit Rohrschott120 schiitzt
ebenfalls vor der Ausbreitung

von Rauch und Feuer im Rahmen
der geltenden Prifnormen und
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ist geeignet fur Rohrdurchfih-
rungen in Wand (Geberit Silent-
db20 und Geberit PE) und Decke
(Geberit Silent-db20). Zusatz-
lich ist das Rohrschott120 auch
fir den Einbau lber Bogen - in
Verbindung mit Silent-db20
Spannverbinder oder Elektro-
schwei3muffe - fur einen de-
ckennahen Verzug der Rohr-
leitung unterhalb der Decke
z.B. im Keller zugelassen.

Brandschutzdemonstration
von Geberit

Um das Gefahrenpotential eines
Brandes im Installationsschacht
zu veranschaulichen und aufzu-
zeigen, wie mit den Rohrabschot-
tungen von Geberit eine Aus-
breitung von Feuer und Rauch
verhindert werden kann, veran-
staltet Geberit regelmafig das
Brandlabor. Der spezielle, mo-
bile Versuchsaufbau veran-
schaulicht, wie sich die Ausbrei-
tung des Feuers in einem In-
stallationsschacht verhindern
lasst — durch verglaste und feuer-
bestandige Fenster live zu beob-
achten. ,Mit dem Geberit Brand-
labor mochten wir Installateuren
zeigen, wie wichtig der Brand-
schutz im Installationsschacht
ist. Im Brandfall kann so verhin-
dert werden, dass sich Rauch und

€ Bluetooth

Sensormodul-System

www.capbs.info
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. App Store
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| Ein genauerer Blick auf das ausgebrannte Bad zeigt, dass das Geberit Rohrschott90
Plus EN dem Feuer standhielt. Wie zerstérend Feuer sein kann, zeigt sich an der ge-

Feuer Gber die Installation in an-
dere Brandabschnitte ausbreiten
und Leben in Gefahr bringen”,
sagt Bernd Primer, Brand-
schutz-Sachverstandiger sowie
Inhaber von brandschutz.org.

Die Losungen von Geberit
schiitzen vor der Ubertra-
gung und Ausbreitung von
Feuer und Rauch im Rahmen
der geltenden Prifnormen. Ob

Rohrabschottungen oder In-
stallationssystem - ein in
sich geschlossenes Ge-
wahrleistungspaket, das Si-
cherheit bei geringem Pla-
nungsaufwand bietet. «

Unendliche Kombinationsmoglichkeiten?
CAPBs®-Sensormodule von AFRISO!

EJ Ein Basisgriff passend fiir viele Sensormodule: Druck,
Temperatur, Feuchte, Gasleck, Durchfluss, Dichtheitsprifung,
Wasser- oder Raumluftqualitat u.v.m.

g Drahtlose Ubertragung der Messdaten auf Ihr BlueLine-Mess-
gerat, Smartphone oder Tablet

g PDF-Dokumentation mit Diagrammen, Fotos, Notizen und
Unterschrift (App)

n Neu: Modularer Basisgriff CAPBs® device mit Live-Messwert-
anzeige und optionalem Datenlogger

AFRISO
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| Das Svalbard Global Seedvault ist der weltgréfite Saatguttresor der Welt.
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Dichtungseinsatze fur Spitzbergen

Sonderkonstruktionen fur das Svalbard Global Seedvault

Eines der wichtigsten Gebaude der Welt befindet sich hoch im Norden auf der arktischen Inselgruppe
Spitzbergen. Rund 1.300 Kilometer vom nordlichen Polarkreis entfernt steht das ,Svalbard Global See-
dvault” - hierzulande besser bekannt als ,Saatguttresor Spitzbergen”. In diesem wird Saatgut aus aller
Welt verwahrt. Dieses Gebaude ist fiir das Uberleben der Menschheit von essentieller Bedeutung und die

DOYMA GmbH & Co hat dazu beigetragen, dass dieses Bauwerk seine Aufgabe erfillen kann.

Der Saatguttresor Spitzbergen,
der im Jahr 2008 von der nor-
wegischen Regierung ange-

legt wurde, befindet sich nahe
der Siedlung Longyearbyen. Ein-
gebettet in den Berg Plat&-
berget lagern in diesem faszinie-
renden Bauwerk Millionen von
Pflanzensamen aus der ganzen
Welt. Sorgsam konserviert sollen
sie das Uberleben der Pflan-
zenwelt sicherstellen, sollte es

regional oder im schlimmsten
Fall global zu Katastrophen
kommen, die die Vegetation ver-
nichtet und somit der Mensch-
heit die Lebensgrundlage ent-
zieht. Pflanzen und Baume aus
dieser ,Arche Noah” kdnnten
dann neu gepflanzt werden und
der Erde einen Neustart ermdog-
lichen. Kalt und trocken muss es
sein Spitzbergen ist der ideale
Standort fur das ,Svalbard Global

Seedvault: Auf der einen Seite ist
es abgelegen genug, um die Si-
cherheit des Gebaudes zu ge-
wahrleisten, auf der anderen
Seite ist es aber dennoch so gut
angebunden, dass Samen ohne
Schwierigkeiten hin- und zurtck-
transportiert werden konnen. Ge-
lagert werden die Samen bei

-18 Grad Celsius. Sollte die Ener-
gieversorgung des Gebaudes
ausfallen, reicht die Kalte des
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| Das Svalbard Global Seedvault besser bekannt als ,Saatguttresor Spitzbergen”.

Permafrostbodens, um zu verhin-
dern, dass das Saatgut auftaut.
Im Jahr 2017 machte sich der Kli-
mawandel jedoch auch in Spitz-
bergen bemerkbar. Schmelz-
wasser drang durch die Wande
des Eingangstunnels in das Ge-
baude ein. Auch wenn kein
Saatgut verloren ging, musste
unverziglich gehandelt werden.
Es folgte der Neubau eines be-
tonierten Zugangstunnels mit
wasserdichten Wanden, um zu-
kinftig Wassereinbriche zu
verhindern und das Bauwerk

fur die weiteren Herausforde-
rungen des Klimawandels fur die
nachsten Jahrzehnte zur rusten.
Im Jahr 2021 war dann die Unter-
stitzung von DOYMA gefragt. Der
Spezialist fur Sonderkonstrukti-
onen von Dichtungssystemen aus
Oyten lieferte auBBergewdhnliche
Produkte: zwei nicht zentrische,
geteilt ausgefiihrte HKD DISO
Dichtungseinsatze fur eine Kern-
bohrung mit einem Durchmesser
von 3.867 Millimeter zur Auf-
nahme eines Medienrohres von
3.640 mm. Die Ausmafie sind so
enorm, dass dieser Dichtungs-
einsatz der grofite ist, den DOYMA
je gebaut hat. Beide Dichtungen

wurden zur druckwasserdichten
Abdichtung von Medienleitungen
zwischen dem Zugangstunnel
und den Querwanden des inneren
Bergtunnels konzipiert. Die er-
hohte Schwierigkeit lag darin,
dass sich die Kernbohrung in

der Querwand nicht zentrisch

gestalten lieB. Dies machte die
Sonderkonstruktion erforderlich.
Die DOYMA GmbH & Co

ist sehr stolz darauf, ihren

Teil zu einem wichtigen

Projekt wie dem Sval-

bard Global Seedvault bei-
getragen zu haben. <

| zwei nicht zentrische, geteilt ausgefihrte HKD DISO Dichtungseinsétze fiir eine
Kernbohrung mit einem Durchmesser von 3.867 Millimeter
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| Andrea Bufimann verantwortet seit Juli 2020 den Geschéftsbereich Vertrieb, Marketing und Produktmanagement fir die
Schell GmbH & Co. KG im sauerlédndischen Olpe. Als international aufgestellter Spezialist fir Armaturen und innovative Losungen
rund um die Sanitdrtechnik bekennt sich Schell zur Verantwortung fiir nachhaltige Prozesse innerhalb des Unternehmens und
trdgt auch mit seinen Produkten zu mehr Nachhaltigkeit bei.

.Nachhaltiges Handeln ist
bei Schell schon lange eine
Selbstverstandlichkeit”

Andrea Bufimann Uber Nachhaltigkeit bei Schell

Inmitten von Wiesen, Waldern, Wasserlaufen und Seen, im sauerlandischen Olpe, hat Hubert Schell
vor 90 Jahren den Grundstein flr das heute international aufgestellte Unternehmen fir Armaturen
und innovative Losungen gelegt. Gepragt durch das heimische Umfeld war schon damals ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen Teil der Schell Firmenphilosophie:
Zu einer Zeit, als es den Begriff Nachhaltigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch noch nicht gab, ge-
schweige denn die damit verbundenen Werte und Herausforderungen. Doch Schell war schon immer
Vorreiter. ,Es gibt immer wieder neue Entwicklungen und Losungen, die es uns ermaglichen, noch
effizienter und bewusster zu handeln. Nachhaltigkeit ist deswegen fur uns ein immerwahrender
Prozess”, erlautert Andrea Bu3mann, Geschaftsfihrerin Marketing, Vertrieb und Produktmanage-
ment bei Schell. Im Interview erklart sie, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit aktiv im Firmen-
und Produktionsalltag lebt und welchen Beitrag die eigenen Produkte leisten.
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| Nachhaltigkeit wird bei Schell durch die Mitarbeiter gelebt, in der Produktion umgesetzt und tiber die Produkte nach auflen getra-
gen. Der Firmensitz in Olpe spart Logistikkosten und damit vermeidbare Umweltbelastungen: Da sich Verwaltung und Produktion
vor Ort befinden, sorgen kurze Wege fir einen niedrigen CO, Ausstof3.

Wie integrieren Sie nachhaltige
Prozesse in lhr Unternehmen?
Welche MaBinahmen ergreifen Sie,
um aktiv Ressourcen zu schonen?

Nachhaltigkeit wird bei Schell
durch jeden einzelnen Mitar-
beiter gelebt, in der Produktion
umgesetzt und diber unsere Pro-
dukte nach auf3en getragen. Da-
durch, dass alle Verwaltungs-
und Produktionsprozesse an
unserem Standort in Olpe statt-
finden, ist Nachhaltigkeit quasi
von vornherein in unser Unter-
nehmen integriert. Kurze Trans-
portwege zwischen unseren
beiden Produktionswerken in
Olpe sorgen dafiir, dass enorme
Mengen an CO,-Emissionen gar
nicht erst entstehen! Zudem
fordern wir Elektrofahrzeuge

in unserer Fuhrpark-Flotte.

Entsprechende Ladesaulen fir
E-Mobile haben wir bereits in-
stalliert. Diese stehen natir-
lich auch unseren Kunden und
Geschaftspartnern zur Verfu-
gung. Darlber hinaus werden
alle Gebaude mittlerweile aus-
schlieBlich mit Oko-Strom ver-
sorgt und auch bei der Beleuch-
tung setzen wir auf energieeffi-
ziente LED-L6sungen. Das lohnt
sich: Alleine in diesem Bereich
verbrauchen wir rund 65 Pro-
zent weniger Energie als vorher.
Sparsamer Papierverbrauch,
die Verwendung von Recycling-
Papier und Miilltrennung sind
fur unser Unternehmen selbst-
verstandlich. Und natdirlich
achten wir schon bei der Kon-
zeption und spateren Produk-
tion unserer Produkte auf um-
sichtige Rohstoffverwendung.

Wie setzen Sie diesen ressour-
censchonenden Umgang bei
der Produktherstellung um?

Unser Leitbild hierbei ist das Cr-
adle-to-Cradle-Prinzip. Das be-
deutet wortlich so viel wie ,von der
Wiege in die Wiege". Damit ge-
meint ist das Denken in langfris-
tigen Kreislaufen, bei denen ide-
alerweise alle Stoffe und Materi-
alien unendlich einsetzbar sind,
sodass keinerlei Abfalle entstehen.
Diese durchgangige und konse-
guente Kreislaufwirtschaft ist
enorm schonend fir Klima und
Umwelt. Deshalb achten wir schon
bei der Produktentwicklung darauf,
welche Materialien verwendet und
wie diese spater erneut genutzt
werden konnen. Der Produktle-
benszyklus wird weiterhin von der
Installation Gber den Betrieb bis
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| Bei beriihrungslosen, elektronischen Armaturen fliefit nur dann Wasser, wenn es wirklich benétigt wird. So
lassen sich im Vergleich zu reguléren Einhebelmischern bis zu 62 Prozent Wasser sparen.

hin zum Ausbau und dem Recy-
cling umfassend analysiert und
auf einen verlustfreien Kreislauf
hin optimiert. Das geht nur mit
einer Uberragenden Produktqua-

litat und entsprechendem Service.

Wie konnen Schell Produkte
durch ihre Qualitat konkret zu
mehr Nachhaltigkeit beitragen?

Produkte, die nach kurzer Zeit
ausgetauscht werden missen, be-
lasten die Umwelt. Schell Pro-
dukte sind deshalb vandalenge-
schitzt und besonders langlebig.
Denn ob starke Frequentierung,
Unachtsamkeit der Nutzer oder
Kontakt mit verschiedensten Putz-
mitteln — Produkte wie zum Bei-
spiel Waschtisch-Armaturen

missen besonders in 6ffentlichen
Sanitarraumen einiges aushalten.
Sollte doch einmal eine Reparatur
vonnoten sein, stellt Schell Er-
satzteile bereit. So ist ein vollstan-
diger Austausch der kompletten
Armatur selten nétig, was Mate-
rial und Aufwand spart. Zudem
sind unsere Produkte so konzi-
piert, dass sie leicht zu warten
und einfach zu reparieren sind.
Die Langlebigkeit unserer Pro-
dukte fuf3t aber nicht nur auf
durchdachter Konstruktion und
hervorragender Robustheit, son-
dern auch auf dem fir Schell ty-
pischen funktionalen, vielfach
ausgezeichneten Produktdesign.
Denn die Erfahrung zeigt: Je an-
sprechender das Design, desto
hoher die Vandalismusschwelle.

Was passiert mit lhren Pro-
dukten, wenn sie ihre lange Le-
bensdauer hinter sich haben?

Zur Herstellung unserer Arma-
turen und Eckventile verwenden
wir recyclebares Messing. Bereits
bei der Produktion sammeln wir
anfallende Spane und Grate und
geben sie dem Messinghersteller
zur Weiterverwertung zurick.
Aber nach ihrem langen Einsatz
konnen auch die Armaturen tber
den Sanitarinstallateur zur Wei-
terverwertung der Rohstoffe zu-
rickgegeben werden und bleiben
eine wertvolle Ressource. So ent-
steht Uber alle Lebensphasen der
Produkte ein in sich geschlossener
Kreislauf nach dem bereits er-
wahnten Cradle-to-Cradle-Prinzip.
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Offentliche und halboffent-

liche Sanitarraume werden tag-
taglich von zahlreichen Men-
schen frequentiert - wie kann
Schell hier mit seinen Produkten
die Nachhaltigkeit erhohen?

Unsere Produkte unterstitzen
den verantwortungsbewussten
Umgang mit dem knappen Gut
Wasser. Dabei verfolgen wir das
Motto: weniger Wasser, gleich-
bleibender Komfort. Vor allem
bei Besuchern offentlicher Sa-
nitarbereiche ist die Sensibilitat
fur einen sparsamen Umgang

mit Wasser nicht so ausgepragt.

Mithilfe wassersparender Tech-
nologien sorgen wir dafir, dass
diese wertvolle Ressource ver-
antwortungsvoll genutzt wird.
Zum Beispiel sind unsere be-
rihrungslosen Waschtisch-Ar-
maturen mit einem Sensor aus-
gestattet, der den Wasserfluss
immer dann startet, wenn sich
Hande im Sensorbereich be-
finden. Der Wasserfluss wird
automatisch gestoppt, wenn die
Hande den Sensorbereich ver-
lassen. Zudem lasst sich die
Nachlaufzeit begrenzen. So
flieBt beim Handewaschen nur
so viel Wasser wie bendtigt
wird. Auf diese Weise konnen
beim Handewaschen gegen-
Uber normalen Einhebel-Arma-
turen bis zu 62 Prozent Wasser
gespart werden - ohne dass die
Nutzer auf Komfort verzichten
miuissen. Fir sogenannte Green
Buildings, beispielsweise mit
BREEAM- oder LEED-Zertifizie-
rung, haben wir dariber hinaus
spezielle Produkte wie Strahl-
regler im Portfolio, die beson-
ders niedrige Verbrauche re-
alisieren — diese tragen dann
zur Qualifizierung als nachhal-
tiges Gebaude bei. Aber auch
unser Eckventil, das Produkt,
mit dem wir grof3 geworden
sind und weltweite Marktfih-
rerschaft erlangt haben, tragt
zum Wassersparen bei. Ist es

optimal einreguliert, lasst sich
der Wasserverbrauch mit-
tels der Schell Spindeltech-
nologie ohne Komfortverzicht
um bis zu 40 Prozent senken.

Neben beriihrungslosen Arma-
turen gibt es noch weitere in-
novative Technologien aus dem
Hause Schell, z.B. das Schell
Wassermanagement-System
SWS. Wofiir wird es eingesetzt?

Unser Wassermanagement-
System unterstiutzt Gebaudebe-
treiber beim Erhalt der Trink-
wassergite sowie beim effi-
zienten und wirtschaftlichen
Betrieb der Trinkwasser-Ins-
tallation. Mit Stagnationsspu-
lungen kann SWS die uUber-
mafige Konzentration schad-
licher Bakterien und somit
eine Kontamination der Trink-
wasser-Installation verhin-
dern. So ist es beispielsweise
im Falle einer Mindernutzung
oder Nutzungsunterbrechung
sehr viel nachhaltiger, mit SWS
den bestimmungsgemafen Be-
trieb zu simulieren als aufwen-
dige und vielfaltige Maflnahmen
zur Wiederinbetriebnahme
nach einer Betriebsunterbre-
chung durchzufiihren. Mithilfe
eines Wassermanagement-
Systems lassen sich Stag-
nationsspilungen, nach ent-
sprechender Programmie-
rung, automatisiert umsetzen.
Uber unser SWS kdonnen Ar-
maturen zu Gruppen zusam-
mengeschlossen und Stagna-
tionsspilungen elektronisch
synchronisiert werden. Da-
durch entstehen hohe Spulvolu-
mina, die der Bildung von hygi-
enisch kritischen Ablagerungen
an den Rohrwanden vorbeugen.
Zudem hat man mithilfe des
SWS im Blick, dass tatsach-
lich auch alle Entnahmestellen
bei Spilungen beriicksich-

tigt werden. So ist ein vollstan-
diger Wasserwechsel maoglich.

Interview |

Wie tragt SWS zu mehr
Nachhaltigkeit bei?

Automatisierte Splilungen mit
SWS sind viel genauer als bei
einer handischen Umsetzung.
Der Wassereinsatz ist hoch-
effizient, da nur genau so viel
Wasser verbraucht wird wie
notig und so wenig wie mog-
lich. Mochte der Facility Ma-
nager Spulungen manuell aus-
l6sen, ist damit wesentlich mehr
Personal- und Zeitaufwand sowie
Wasserverbrauch verbunden.
Unser Wassermanagement-
System lasst sich flexibel via Funk
und / oder Kabel vernetzen. So
kann es sowohl im Neubau als
auch in Bestandsbauten ein-
gesetzt werden und spart im
Falle einer Sanierung Bauma-
terialien und Personalkosten.
Als Baukastensystem konzi-
piert, ist es jederzeit erweiterbar.

Das Thema Nachhaltig-

keit begegnet uns alltag-

lich und tiberall - sehen Sie
den Wandel hin zum be-
wussten und schonenden Um-
gang mit Natur und Ressourcen
als kurzlebigen Trend an?

Keineswegs! Der Faktor Nach-
haltigkeit ist heutzutage wichtiger
denn je und sollte mit einem ent-
sprechenden Verantwortungsbe-
wusstsein betrachtet werden. Ein
respektvoller Umgang mit Um-
welt und Rohstoffen ist essen-
ziell fir den Erhalt der Erde - bis
dieses Bewusstsein in der ge-
samten Gesellschaft zu einer
Selbstverstandlichkeit wird, ist
es wohl noch ein langerer Weg.
Wir bei Schell sind stolz da-

rauf, dass wir mit unserer Un-
ternehmensphilosophie und un-
seren Produkten zu mehr Nach-
haltigkeit beitragen und werden
uns auch in Zukunft fir einen
nachhaltigen und ressourcen-
schonenden Umgang mit natir-
lichen Rohstoffen einsetzen. «
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| Felice Cuffaro (rechts) und Stiebel Eltron-Fachmann Ralf Kénen (links] mit
Familie Gorol, die ,.froh ist, dieses Zuhause gefunden zu haben”.

Wasser statt Sole

Erdreich-Warmepumpen fur
sieben KfW-40-Reihenhauser im Schutzgebiet

Hochwertiges Bauen lohnt sich - das ist die Uberzeugung von Felice Cuffaro: ,Was bei anderen als hoch-
wertig angesehen wird, ist bei uns Standard”, so der Geschaftsfihrer der cuffaro wohnkonzepte Bau-
trager GmbH, die zur gleichnamigen Unternehmensgruppe gehort - wie auch eine Immobilien- und
Hausverwaltung sowie die Cuffaro Wohn+Gewerbebau GmbH. Felice Cuffaro ist die treibende Kraft hin-
ter all diesen Unternehmungen. Der 46-Jahrige hat eine Leidenschaft fur das Bauen, das wird in allen
Gesprachen sofort klar. Auch wenn seine Aktivitaten im gesamten Umkreis von Karlsruhe erfolgen, so
schlagt sein Herz doch fur den Ort, in dem er auch seinen Firmensitz bezogen hat: Linkenheim-Hoch-
stetten. Hier hat er diverse Projekte realisiert und noch in Planung. Zuletzt wurden sieben Reihenhau-
ser fertiggestellt. Neben der hochwertigen ,Standard-Ausstattung” Gberzeugen die Gebaude vor allem
mit threr energetischen Qualitat. Die im BEG-Effizienzhaus-40-Standard, friher KfW 40, errichteten
Hauser verfligen jeweils Uber eine Erdreich-Warmepumpe WPE | 06 HK 230 Premium von Stiebel Eltron.
In den Sonden in der Erde zirkuliert dabei nicht wie Ublich ein Solegemisch, um die Umweltwarme zum
Warmeerzeuger zu transportieren, sondern reines Wasser.
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| KFW-40-Reihenh&user in Linkenheim-Hochstetten

Das war notwendig, da das Pro-
jekt in einem Wasserschutzgebiet
realisiert worden ist. Hier ist die
Verwendung von Sole nicht zu-
lassig, um im Falle einer Leckage
der Soleleitungen, beispielsweise
bei einer nachtraglichen Bescha-
digung, sicherzustellen, dass das
Grundwasser nicht verunreinigt
wird. ,Die Verwendung von nor-
malem Wasser als Medium, das
die Umweltwarme aus dem Erd-
reich aufnimmt und zur Warme-
pumpe transportiert, ist durchaus
moglich”, erklart Stiebel Eltron-
Fachmann Ralf Konen, der das
Projekt vor Ort betreute, ,auch
wenn es dabei natirlich einige
Dinge zu beachten gibt.” So dirfe
die Temperatur des Wassers

7 Grad niemals unterschreiten.

.Das bedeutet, dass die Bohrung

entsprechend grof3er dimensi-
oniert werden muss - was hier
aber problemlos mdglich war.”

Bis zu 75 Grad Vorlauftem-
peratur fur hohen Warmwas-
serkomfort

Vier Bohrungen, je 45 Meter tief,
wurden pro Gebaude realisiert.
Die Warmepumpen-Heizungsan-
lage Gibernimmt nicht nur die Be-
heizung und Warmwasserberei-
tung, sie ist dariber hinaus auch
fur die passive Kihlung der Ge-
baude zustandig. In jedem Tech-
nikraum steht neben der War-
mepumpe ein Pufferspeicher
SBP 400 E mit 415 Liter sowie
ein Trinkwarmwasserspeicher
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SBB 300-1 mit 300 Liter Inhalt.
Die WPE 1 06 HK 230 Premium
arbeitet als invertergeregeltes
Gerat auBerst effizient - sowohl
in Sachen Beheizung als auch
bei der Warmwasserbereitung.
Sie kann bis zu 75 Grad Vorlauf-
temperatur bereitstellen - per-
fekt fir einen hohen Warmwas-
serkomfort. Zur energetischen
Ausstattung gehort schlief3-

lich noch eine Photovoltaikan-
lage auf jedem Gebaude. ,Natiir-
lich kann der Strom vom eigenen
Dach auch fir die Heizungsan-
lage genutzt werden”, so Felice
Cuffaro. Die Inbetriebnahme der
Anlage Ubernahm der Stiebel El-
tron-Kundendienst, der dabei
auch gleichzeitig einen Qua-
litats-Check der Installation
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| Erdreich-Wérmepumpe WPE-I 06 HK 230 Premium.

vornahm und dem Installateur
der Firma Schmidt & Seitz her-
vorragende Arbeit bescheinigte.
Zwischen 130 und 145 Quad-
ratmeter grof3 sind die Hauser,
mit jeweils zwei Vollgeschossen
und einem Staffelgeschoss. Die
Warme wird ausschliefllich

Uber FuBBbodenheizungen ver-
teilt, sodass die Vorlauftempe-
ratur fur die Beheizung 35 Grad
nicht dberschreitet. Jedes Ge-
baude besitzt einen Keller, in
dem auch der Technikraum in-
tegriert ist. Vier Reihenhauser
bilden den ersten Gebaudeblock,
leicht rickversetzt dazu folgt der
zweite Block mit zwei weiteren
Reihenhausern - und daran

anschlielend, wieder etwas ver-
setzt, das siebte Reihenhaus.
Durch das Verspringen der ver-
schiedenen Baukorper, das na-
tirlich auch der Grundstiicksbe-
schaffenheit geschuldet ist, wird
gleichzeitig die Straflen- wie die
Gartenansicht des gesamten En-
sembles aufgelockert. Dazu tragt
auch die Verwendung verschie-
dener Fassadenfarben fir die
einzelnen Reihenhduser bei.

.Niedrige Nebenkosten spielen
schon eine wichtige Rolle in der
Vermarktung”, erklart Felice Cuf-
faro, ,allerdings muss man das
Prinzip der Warmepumpe und
vor allem ihre Vorteile in Sachen

Installation DKZ 412022

Effizienz, Umweltfreundlichkeit
und Energiebedarf langst nicht
mehr so oft erklaren wie noch
vor ein paar Jahren.” Seit 2004
ist der Experte selbstandig im
Immobilienbereich tatig und ist
seit 2014 auch als Bautrager
aktiv. ,Die Warmepumpe hat sich
in dieser Zeit absolut zum Stan-
dard-Heizsystem im Neubau
entwickelt.” Wie Uberzeugt Fe-
lice Cuffaro von der Dekarboni-
sierung durch Elektrifizierung
ist, zeigt auch die Tatsache, dass
jeder seiner mittlerweile 15 Be-
schaftigten jingst mit einem
Elektroauto, einem E-Up, als Fir-
menwagen ausgestattet wurde.

Warmepumpenanlage passt
perfektins Smart Home

Eines der neuen Reihenhduser
wurde von David Gorol er-
standen - erist froh, ein sol-
ches Zuhause fiur seine Fa-
milie gefunden zu haben: ,Wir
waren schon langer auf der
Suche, um uns niederzulassen.
Hier hat alles gepasst: der Zu-
schnitt der Wohnung genauso
wie die Qualitat der Ausstat-
tung. Und natirlich gehort auch
die Haustechnik dazu. Ich liebe
den Smart-Home-Gedanken.
Mit der PV-Anlage eigenen
Strom zu produzieren und sinn-
voll zu nutzen, erzeugt einfach
ein gutes Gefuhl. Die Warme-
pumpe lauft iber den Haus-
haltsstrom, sodass auch die
Heizung als Verbraucher den
selbst produzierten Strom nutzt.
Dariber hinaus versuchen wir,
zusatzliche Verbraucher dann
einzusetzen, wenn viel Sonnen-
strom erzeugt wird - etwa die
Waschmaschine oder die Spul-
maschine.” Die Warmepumpe
sei oft auch Thema, wenn Be-
kannte zu Besuch sind: “"Dabei
berichte ich nur Gutes von un-
serer Heizungsanlage, denn sie
lauft bisher einfach perfekt.” «
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| Wenn eine Trinkwasser-Installation in ihrer Gesamtheit betrachtet wird - also von der Warmwasserbereitung iiber die még-
lichst iibersichtliche Verteilung zu den Zapfstellen mit bedarfsgerechter Auslegung und reduzierten Gleichzeitigkeiten bis zur
energetisch optimierten Zirkulation - sorgt das nicht nur fiir den Erhalt der Trinkwasserhygiene, sondern es reduziert zugleich
signifikant den Energieeinsatz.

Direkte Wechselbeziehung
zwischen Trinkwasserhygiene
und Energieeffizienz

Trinkwasser-Installationen ganzheitlich betrachtet

Bei der Auslegung von Trinkwasser-Installationen steht der Erhalt der Trinkwassergite im Mittelpunkt.
In gut gedammten Neubauten mit Warmepumpenheizung wird die Frage des Energieaufwandes fur die
Warmwasserbereitung immer wichtiger. Systemanbieter Viega rat daher, Trinkwasser-Installationen in
Planung und Betrieb generell ganzheitlich zu betrachten: ,Eine trinkwasserhygienisch qualifizierte Aus-
legung tragt sogar direkt zur Reduzierung des Primarenergieeinsatzes fur die Warmwasserbereitung
bei”, sagt Raimund Zeise, Viega-Vertriebsleiter fur die Region D-A-CH-L.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten
gehort Viega zu den Pionieren

in der Entwicklung und Um-
setzung von Installationslo-
sungen zum Erhalt der Trink-
wasserhygiene. In enger Zu-
sammenarbeit mit universitaren
Forschungseinrichtungen,

Praktikern und Betreibern bei-
spielsweise aus dem Woh-
nungsbau oder dem Gesund-
heitswesen wurden in dieser Zeit
immer wieder potenzielle Ri-
siken fur die Trinkwasserglite
aufgedeckt und daraus zent-
rale Handlungsfelder abgeleitet.

Uber Schulungen, Fachsym-
posien und Publikationen, vor
allem aber die flachendeckende
Beratung von Fachplanern, Fach-
handwerkern und Betreibern

vor Ort hat Viega das so erarbei-
tete Fachwissen kontinuierlich
aufbereitet und der gesamten
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SHK-Branche zur Verfiigung ge-
stellt. Die Website viega.de/Trink-
wasser ist beispielsweise zu
einem fur die gesamte Branche
bedeutsamen Informations-
portal geworden, in dem sich fir
alle thementypischen Fragestel-
lungen die notwendigen (Hinter-
grund-)Informationen finden.

Mit der thematischen Auswei-
tung auf die energetische Bedeu-
tung der Erzeugung von Trink-
wasser warm schlagt Viega jetzt
ein weiteres wichtiges Kapitel fur
die Technische Gebaudeausris-
tung von morgen auf, so Raimund
Zeise: ,Der Ukraine-Krieg zeigt
uns sehr deutlich, wie sparsam
wir mit jeder Kilowattstunde
Energie umgehen missen. In Ef-
fizienzhausern steht damit au-
tomatisch der Aufwand fir die
Warmwasser-Bereitung auf

dem Prifstand, um den Primar-
energieeinsatz weiter zu redu-
zieren. Die Weichen dafiir werden
bereits in der Auslegungs-

phase der Trinkwasser-Installa-
tion mit ihren spezifischen Nut-
zungsanforderungen gestellt.”

Ein wesentlicher Faktor flr den
hygienegerechten wie ressour-
censchonenden und damit nach-
haltigen Betrieb der Trinkwasser-
Installation ist beispielsweise die
bedarfsgerechte Dimensionie-
rung der Rohrleitungen mit pra-
xisgerechten Gleichzeitigkeiten
und den realen, also hersteller-
spezifischen Zeta-Werten der In-
stallationskomponenten. Dann
konnen die Rohrleitungen ohne
Komforteinbuf3en schlanker di-
mensioniert werden. Die Folge
sind geringere Anlagenvolu-
mina - also weniger Warm-
wasser, das aufgeheizt und bei
Unterbrechungen des bestim-
mungsgemafien Betriebs aus-
getauscht werden muss.

Der Verzicht auf kleinste Zirku-
lationskreise bzw. die Reduktion
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| In enger Zusammenarbeit mit anerkannten Wissenschaftlern, hier dem Hygieniker
Professor Dr. Thomas Kistemann
(u. a. stellvertretender Direktor des Instituts fiir Hygiene & Public Health der Uni-
versitdt Bonn), hat Viega in den vergangenen zwei Jahrzehnten wichtige Grundla-
genarbeit zum Thema Erhalt der Trinkwasserhygiene geleistet. Jetzt kommt das
Kapitel , Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung” hinzu.

von Zirkulationsleitungen auf
das hygienisch Notwendigste un-
terstiitzt diese energetischen
und hygieneerhaltenden Ef-
fekte dariiber hinaus ebenso
wie die Erwarmung des Trink-
wassers zentral im Durchfluss-
prinzip: zwei weitere Beispiele
fur die enge Wechselwirkung
aus Erhalt der Trinkwasser-
gute und Energieeffizienz.

Information und
Systeme entscheidend

Die dafiir notwendige ganzheit-
liche Betrachtung der Trink-
wasser-Installation von der Pro-
jektierungs- Uber die Installa-
tions- bis in die Betriebsphase
wird durch die Planungsunter-
stitzung und die umfassenden
Installationslésungen von Sys-
temanbieter Viega erleichtert.
Raimund Zeise: ,Als anerkannter

Kompetenztrager der Branche zu
diesem Thema klaren wir Fach-
planer, Fachhandwerker und Be-
treiber nicht nur Gber die Mog-
lichkeiten zum Erhalt der Trink-
wasserglte oder die Potenziale
fur mehr Energieeffizienz auf. Ge-
nauso stellen wir fur die unter-
schiedlichsten Objekte und Nut-
zungen praxisgerechte, wirt-
schaftliche Systemlosungen

zur Verfiigung, mit denen man
eine Trinkwasseranlage hy-
gienegerecht und trotzdem
nachhaltig betreiben kann.”

Typisch dafir ist das ,,AquaVip-
Zirkulationsregulierventil elek-
tronisch” (,Zirk-e"), um im Be-
stand Warmwasser-Zirkulations-
leitungen auch ohne Berechnung
hydraulisch abgleichen zu
konnen. Oder das ,Prevista

Dry WC-Element mit AquaVip-
Spulstation”, das selbsttatig

©Viega
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Nutzungsunterbrechungen er-
kennt, aber die Stagnationsspilung
nur mit so wenig Wasser wie notig
durchfiihrt. Das verhindert Ver-
schwendung. Perspektivisch bietet
Viega mit dem Trinkwasser-Ma-
nagement-System ,AquaVip So-
lutions” sogar eine Losung an, die
ohne Abstriche beim Erhalt der
Trinkwasserhygiene zu einer sig-
nifikanten Reduzierung der Sys-
temtemperaturen von Trinkwasser
warm fihrt. Das unterstitzt den
Einsatz von Warmepumpen auch in
Gebauden mit hohem Warmwas-
serbedarf und beschleunigt den
Ausbau energieeffizienter Gebaude.

©Viega

Konkrete Hilfestellung

,Durch die dafiir notwendige, the-
oretische Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit sowie die in-
stallationstechnische Konzen-
tration unserer Angebote auf
den Erhalt der Trinkwassergtte
unter Beachtung eines Hochst-
mafes an Energieeffizienz un-
terstreichen wir nicht nur un-
seren Anspruch als Kompe-
tenztrager der Branche”, so
Viega-Vertriebsleiter Raimund
Zeise: Wir geben vor allem un-
seren Marktpartnern aus den
Planungsbtiiros und dem Fach-
handwerk eine wichtige Ori-
entierungshilfe, wie sie ihren
Kunden in Zukunft hoch quali-
fiziert Installationslosungen fur
hygienisch einwandfreie Trink-
wasser-Installationen auf dem
Stand der Technik anbieten
konnen. Denn wie schnell das
eine entscheidende Rolle spielt,
haben in den vergangenen Mo-
naten die pandemiebedingten
Nutzungsunterbrechungen

der Trinkwasser-Installati-
onen in Schulen, Sportstatten
oder Blrogebauden genauso
gezeigt wie die Bestrebungen,
im Zuge des Ukraine-Kriegs
die Energieversorgung mog-
lichst schnell auf Erneuer-
bare Energien umzustellen.” <

©Viega
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| Mit dem ,AquaVip Zirkulationsregulierventil elektronisch”
hat Viega eine praxisgerechte Lésung entwickelt, zirkulieren-
de Warmwasserleitungen im Bestand hydraulisch abzuglei-
chen. Das unterstiitzt nicht nur den Erhalt der Trinkwasser-
glite, sondern spart gleichzeitig Energie.

| Das Trinkwasser-Management-System , AquaVip Solutions”
stellt aktuell in verschiedenen Pilotprojekten unter Beweis,
wie bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Trinkwasser-
Installation ohne Komforteinbufien die ZielgréBen , Erhalt
der Trinkwassergliite “ und ,Verringerung des Primé&renergie-
einsatzes fiir Trinkwasser warm"“ zusammengefihrt werden
konnen.
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| Die Feneberg Lebensmittel GmbH verlédsst sich bei der Ausstattung seiner Verkaufsrdume seit Jahren auf Liiftungsgeréte von

Airflow, wo das zentrale Liiftungsgerdt DUPLEX 7500 Multi Eco installiert wurde.

Frische Luft im Supermarkt

Feneberg stattet Markt mit Luftungsgeraten aus

Laut Verkaufsstattenverordnung gehort eine Liftungsanlage zum planerischen Gesamtkonzept in jeden
Supermarkt. Die Feneberg Lebensmittel GmbH verlasst sich bei der Ausstattung seiner Verkaufsraume

seit Jahren auf Liftungsgerate von Airflow - jetzt auch beim Neubau in Steingaden.

Mehr als doppelt so viel Ver-
kaufsflache und eine um gut
4.000 Artikel vergrofBBerte Aus-
wahl bietet der neue Fene-
berg-Markt in Steingaden, einer
kleinen Gemeinde in Ober-
bayern, nach seinem Umzug

in den Neubau an der Schon-
gauer Strafle. Mit rund 80 Fili-
alen ist Feneberg ausschliefllich
in Stiddeutschland aktiv. Das in
dritter Generation gefiihrte Fa-
milienunternehmen fihrt SB-
Laden, die auf die Nahversor-
gung im Dorf und Stadtzen-
tren abgestimmt sind, aber auch
grof3e Supermarkte, wo sich der

Wochenend-Einkauf komplett er-
ledigen lasst. Schwerpunkt des
Angebots sind regional erzeugte
Lebensmittel und Bio-Produkte.
Wie fur Feneberg-Filialen ublich,
befindet sich im Eingangsbe-
reich der neuen Filiale eine Vor-
kassen-Backerei einschliefllich
Imbiss mit Snackangeboten und
Salatbar. Ein Gastrobereich mit
rund 20 Sitzgelegenheiten ladt
zum gemitlichen Verweilen ein.
An der Frischetheke in der Metz-
gereiabteilung werden hochwer-
tige Fleisch- und Wurstwaren
angeboten. Bei einem so vielfal-
tigen Angebot wird klar, dass die

Anforderungen in Bezug auf Luf-
tung, Raumtemperierung und
Hygiene besonders hoch sind,
zumal alle Waren in einem Ver-
kaufsraum angeboten werden
und sich bis zu 35 Kunden

und Mitarbeiter gleichzeitig

im Gebaude aufhalten.

Nicht nur beim Sortiment wird
Wert auf Frische gelegt. Ausge-
stattet wurde die Filiale, die nach
eineinhalbjahriger Planungs-
zeit am 16. September 2021 er-
offnet wurde, mit einem Air-
flow Luftungsgerat DUPLEX 7500
Multi Eco. Aufgrund seiner kom-
pakten Bauweise kommt das
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| Wéhrend der Planungsphase galt es, die Anforderungen an die verschiedenen Bereiche im Supermarkt wie Backofen und
Kiihltheke im Blick zu behalten und das System aus Zuluft und Abluft perfekt darauf abzustimmen und auszugleichen.

Gerat mit wenig Platz aus - und
ist dennoch allen Herausforde-
rungen locker gewachsen. Zen-
trale Luftungsgerate wie dieses
baut Feneberg bereits seit
vielen Jahren in seinen Markten
ein und erfullt damit nicht zu-
letzt die gesetzlichen Anforde-
rungen der Verkaufsstattenver-
ordnung im Hinblick auf regel-
mafigen Luftwechsel. Bereits
in 15 Filialen sorgen Airflow Ge-
rate zuverlassig fur frische,
saubere Luft und angenehme
Raumtemperaturen. Die Kunden
freut es, sie bleiben langer und
kaufen mehr. Weitere Anschaf-
fungen sind daher in Planung.

Komplexe Aufgabenstellung

Die Planung und Erstellung
raumlufttechnischer Anlagen fur
den Neubau eines Supermarkts
erfordern Fachwissen und Er-
fahrung, missen doch ver-
schiedene Richtlinien beachtet

werden. Zum Tragen kommen
vor allem die VDI 2082 ,Raum-
lufttechnische Anlagen fur Ver-
kaufsstatten”, die VDI 6022 ,Hy-
giene-Anforderungen an

Raumlufttechnische Anlagen
und Gerate” sowie die VDI 3803
.Raumlufttechnische An-

lagen - Bauliche und technische
Anforderungen”. Trotz moderner

| Das in Steingaden eingesetzte zentrale Liftungsgerdt DUPLEX 7500 Multi Eco
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| Bernhard Rossmeisl,
Vertriebsbeauftragter Liiftung
bei Airflow Lufttechnik GmbH.

Bauweise und relativ geringer
Grundflache erwies sich auch das
Projekt in der Steingadener Fe-
neberg Filiale als durchaus an-
spruchsvoll. Schliefllich bestand
die Aufgabe darin, bei kleinst-
moglicher Stellflache des Lif-
tungsgerats die gréBtmaog-

liche Luftmenge auszutauschen.
Zudem sind insbesondere im
Sommer hohe Warmelasten, ver-
ursacht unter anderem durch
Backofen und Kuhlgerate, tber
das Luftungsgerat abzufihren.
Schon wahrend der Planungs-
phase galt es, die Anforde-
rungen an die verschiedenen Be-
reiche im Blick zu behalten und
das System aus Zuluft und Ab-
luft perfekt darauf abzustimmen
und auszugleichen. Ein beson-
ders sensibles Vorgehen er-
forderten vor allem die hygie-
nischen Anforderungen an die
Wurst- und Fleischtheke. Damit
Keime aus dem Verkaufsraum
nicht zum unverpackten Fleisch
gelangen, muss eine Uberdruck-
luiftung aufgebaut werden: Ein
bestandiger Luftstrom stromt
von der Theke in den Publi-
kumsbereich. Dagegen verur-
sacht der Backofen im Vorkas-
senbereich Unterdruck, indem

er wahrend des Betriebs laufend
Luft aus der Umgebung entzieht.

Optimale Gerateeigenschaften

Mit einer Volumenleistung von
knapp 7.000 m3/h eignet sich das
DUPLEX 7500 Multi Eco Gerat op-
timal fir einen Supermarkt in
der Grofe der Steingadener Fe-
neberg Filiale. Aulerdem verfiigt
das Gerat uUber einen hocheffi-
zienten Kreuzgegenstrom-War-
metauscher aus unempfindli-
chem Kunststoff und bietet Platz
fir zwei integrierte Register
(Heizen/Kihlen) zur Luftnachbe-
handlung. So wird ein Warme-
rickgewinnungsgrad von bis zu
93 Prozent erzielt. Im Sommer
wie im Winter muss der Ver-
kaufsraum angenehm tempe-
riert sein. Schlieflich sollen sich
die Kunden wohlfuhlen. Mit Hilfe
des Airflow Luftungsgerates wird
die Zuluft nach Bedarf vortempe-
riert. So kann die Warmepumpe,
die Uber Deckengerate die Heiz-
und Kidhlfunktion Gbernimmt,

ein Stuck weit entlastet werden.
Auch die weiteren Werte des
DUPLEX 7500 Multi Eco uber-
zeugen: Aufgrund besonders ef-
fizienter EC-Ventilatoren liegt der
SFP-Wert bei weniger als 0,45 W/
(m?3/h). Dariiber hinaus ist das
Gerat sehr gerauscharm, um die
angenehme Atmosphare in der
neuen Feneberg-Filiale akustisch
nicht zu beeintrachtigen. Die
thermische Isolierung des Ge-
hauses betragt T2, der Warme-
brickenfaktor TB2. Diese hervor-
ragenden Gehauseeigenschaften
erfillen die WRG-Klasse H1

nach DIN EN 13053 - das be-
deutet, sie halten Warme und
Energie ideal im Gerat und
geben sie nicht nach auflen ab.
Auch den hygienischen Anfor-
derungen nach VDI 6022 und
damit den strengsten europai-
schen Normen gentigt der DU-
PLEX 7500 Multi Eco. Als beson-
ders praktikabel erwies sich die

Installation DKZ 612022

auftragsbezogene Anfertigung,
die den jeweiligen baulichen Ge-
gebenheiten angepasst werden
kann. In Steingaden wurde das
Gerat, das fertig verdrahtet, ge-
testet und betriebsbereit gelie-
fert wurde, auf einem eigens an-
gebrachten und gut zuganglichen
Podest im Nebenraum installiert.

Bedarfsgerechte Regelung

Standardmaflig sind alle DU-
PLEX Multi Eco Gerate mit einer
digitalen Regelung ausgeristet.
In der Steingadener Feneberg-
Filiale ist das Gerat in die Ge-
baudeleittechnik integriert, Gber
deren Sensoren die verschie-
denen Parameter wie Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit und
CO,-Gehalt gemessen werden.
Grundsatzlich lauft das Lif-
tungsgerat in reduziertem Be-
trieb und springt erst ab einem
C0O,-Gehalt von 800 ppm in Voll-
last und walzt mehr Luft um.
Bei zu grof3er Luftfeuchtig-

keit wird das Gerat abgeschaltet,
um mogliche Kondensation auf
den Kihlmobeln zu vermeiden.

Fazit

Nico Fischer, Bereichsleiter des
Bau-/Gebiude- und Energiema-
nagements der Feneberg Le-
bensmittel GmbH lobt die Zusam-
menarbeit mit Airflow:

.Der Support bei Planung und

Wartung war gut, alles lief ein-
wandfrei.” Auch Geschafts-

leiter Jirgen Schmidt von dem
mit der Planung beauftragten In-
genieurbiiro Schotz GmbH zeigt
sich mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden: ,Die neue Filiale ist
schon geworden. Jede Heraus-
forderung bei der Planung konnte
gelost werden. Auf die Unter-
stitzung durch die Airflow Ex-
perten konnten wir uns jeder-
zeit verlassen, Fragen wurden
stets zeitnah beantwortet.” «
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| blossom-ic Geschéftsfithrer Reinhard Schramm sagt: ,Der digitale hydraulische Abgleich und eine intelligente Heizungssteu-
erung senken die Heizkosten um einen erheblichen Teil. Unser zertifiziertes System wird schnell und wéhrend des laufenden
Betriebs installiert, ohne Berechnungen. Es ist zu 100% forderfahig.”

Drei Tipps vom Experten

Einfach erheblich Heizkosten sparen

In den meisten Haushalten, offentlichen Gebdauden und der Industrie ist derzeit Sparen angesagt: Egal ob
fur Heizol, Gas, Strom oder Benzin - die Energiepreise sind so hoch wie noch nie. Wie Regelungsexperte
blossom-ic weif3, ergeben sich besonders bei den Heizkosten gute Einsparpotentiale. So konnen mit einer
intelligenten Heizungssteuerung sowie einem normgerecht durchgefihrten hydraulischen Abgleich ein
erheblicher Teil der Heizkosten - im zweistelligen Prozentbereich - gespart werden.

Tipp 1: Hydraulischen Ab-
gleich durchfihren und
8-10 % Energie einsparen

Der hydraulische Abgleich sorgt
fur eine gleichmafige Vertei-

lung der Warme in allen Raumen.

Er muss fir jede Heizungsan-
lage durchgefiihrt werden (Heiz-
AnlV DIN 4701 und VOB / C DIN
18380). Doch weil die Verfahren
aufwendig sein kdonnen, sind
deutsche Heizanlagen in den
meisten Fallen nicht hydraulisch

abgeglichen. Ein teures Ver-
saumnis, denn aufgrund falsch
eingestellter Volumenstrome
wird bares Geld verschenkt: Ein
hydraulischer Abgleich kann die
Energiekosten um 8-10% senken.
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| Digitaler hydraulischer Abgleich in Minutenschnelle: Je nach Projektgréfie spart sich der Fachhandwerker vor Ort rund 85-90%
Montagezeit im Vergleich zum konventionellen hydraulischen Abgleich. Der digitale hydraulische Abgleich von blossom-ic wur-
de von unabhéngigen Instituten anhand wissenschaftlicher Gutachten bestatigt.

Die zertifizierte Alternative:
der digitale hydraulische Ab-
gleich

Als Alternative zu den aufwen-
digen Verfahren hat der Mem-
minger Hersteller blossom-ic fir
Ein-, Zweirohr- und Flachenhei-
zungen den digitalen hydrauli-
schen Abgleich entwickelt. Das
zertifizierte System ist funkba-
siert und funktioniert mithilfe
eines Gateway. Diese zentrale
Steuereinheit mit intelligenten
Algorithmen kommuniziert mit
den Raumthermostaten — im Hin-
tergrund wird automatisch und
permanent der hydraulische Ab-
gleich durchgefihrt. blossom-

ic Geschéaftsfihrer Reinhard
Schramm erklart die Vorteile:
.Mit dem blossom-ic System l&sst
sich der hydraulische Abgleich

auch bei Bestandsbauten mi-
nutenschnell und wahrend des
laufenden Heizbetriebs korrekt
durchfihren. Je nach Projekt-
grofle spart sich der Fachhand-
werker vor Ort meistens 85-90%
der Zeit im Vergleich zum kon-
ventionellen hydraulischen Ab-
gleich. Es missen keine Ventile
gewechselt, die Heizungsanlage
nicht entleert und anschlie-
Bend wieder befillt und keine
Berechnung der Gebaudeheiz-
last durchgefiihrt werden. Das
zeitraubende Entliiften der Ge-
samtanlage entfallt auch und
die Forderungen durch die BAFA,
um Investitionskosten zu sparen
ist ein wichtiges Argument.”

Tipp 2: Heizungsanlage rich-
tig einstellen und weitere
8 bis 10 % Energie einsparen

Eine falsch eingestellte Raum-
temperatur verbraucht un-

notig Energie. Eine alte Faust-
regel lautet: Wird die Raumtem-
peratur um 1°C abgesenkt, dann
entspricht das einer Energieein-
sparung von mindestens 6%, u.U.
sogar auch deutlich mehr. Laut
Verbraucherzentrale sind fur ein
Wohnzimmer 20°C ausreichend,
fur das Schlafzimmer 18°C und
fur weniger genutzte Raume 16°C
(aufgrund von Schimmelgefahr
sollten diese Werte jedoch nicht
unterschritten werden). Korrekt
eingestellte Thermostate helfen
somit, die Heizkosten zu senken.
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| Digitaler hydraulischer Abgleich und intelligente Heizungssteuerung in einem System: Die blossom-ic Thermostate kommuni-
zieren Uber ein Gateway und fiihren den hydraulischen Abgleich durch. Bewegungssensoren und die Steuerung per App, Buil-
ding Management System oder Touchscreen machen die Steuerung komfortabel.

Intelligente Heizungssteuerung
ubernimmt automatisch die
Regelung

Die Steuerung der Systemlo-
sungen fur Ein-, Zweirohr- und
Flachenheizungen von blossom-
ic erfolgt automatisch Uber eine
integrierte Sensortechnik und
per individueller Einstellung. So
ist jeder blossom-ic Thermostat
mit einem sensiblen Bewegungs-
sensor ausgestattet. Dieser er-
ganzt die individuellen Heizzeiten
und Ubernimmt die Temperatur-
regelung in Einzelraumen auto-
matisch nach Prasenz von Per-
sonen im Raum. Sobald niemand
mehr im Raum ist, regelt das
System die Temperatur automa-
tisch herunter. Insbesondere 6f-
fentliche Gebaude oder Biros
werden haufig mit konstanter

Warme versorgt. Dank der Sen-
sortechnik konnen hier effektiv
Heizkosten gespart werden, wenn
beispielsweise 60 Minuten nach
Verlassen des Raumes die Warme
automatisch auf eine vorab ein-
gestellte Eco-Temperatur abge-
senkt wird. Das Einstellen der ge-
winschten Raumtemperatur und
Zeitprofile erfolgt per App am
Smartphone/Tablet oder in Grof3-
projekten uber ein Building Ma-
nagement System (Webober-
flache). Die Einstellungen kénnen
aber auch direkt am Touch-
screen/Touchpad der Thermo-
state vorgenommen werden.

Tipp 3: Heizkosten sparen
wird gefordert

Die Kombination aus digitalem
hydraulischem Abgleich und

einer integrierten intelligenten
Heizungssteuerung, welche das
blossom-ic System in einem Pro-
dukt bietet, ist Garant fur die
enormen Kostenersparnisse —
ohne groflen Aufwand und mit
vollumfanglicher Forderung
durch die BAFA. Der digitale hyd-
raulische Abgleich von blossom-
ic wurde von unabhangigen In-
stituten anhand wissenschaftli-
cher Gutachten bestatigt. Dabei
stellt das blossom-ic-System
einen 100% forderkonformen hy-
draulischen Abgleich mit der BEG
EM-Forderung sicher. Hierbei
werden bis zu 55% der Investi-
tionskosten subventioniert. <
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| Beim Training verbrauchen Sportlerinnen und Sportler mehr Sauerstoff, sodass die CO,-Werte in der Raumluft starker ansteigen
als in anders genutzten Innenrdumen. Daher ist eine gute Liftungsanlage umso wichtiger.

Frische Luft fur gesundes Training

Fitnessstudio Injoy nutzt tecalor Luftungsanlagen

Um korperliche Hochstleistungen bringen zu konnen, ist frische, hoch qualitative Atemluft ein wichtiger
Faktor. Das Injoy-Fitnessstudio in Schwandorf entschied sich daher fur den Einbau dezentraler Luftungs-
anlagen von tecalor. Durch den kontinuierlichen Luftaustausch bleiben unter anderem die CO,-Werte auf
einem niedrigen Niveau. Im Sommer konnen die Anlagen zusatzlich kihlen.

Die Fitnessstudios der Kette
Injoy bieten ihren Kundinnen
und Kunden einen ganzheit-
lichen Trainingsansatz. Je
nach Schwerpunkt wie Kraft-
aufbau, Beweglichkeit, Re-
hasport oder allgemeine Fit-
ness erhalten die Sportler
ein individuell zusammenge-
stelltes Trainingsprogramm.

AuBerdem helfen Wellnessan-
gebote beim Abschalten vom
Alltag. .Wir mdchten unseren
Kundinnen und Kunden ein Um-
feld bieten, in dem sie sich
rundum wohlfihlen kénnen”,
erklart Studio-Geschaftsfih-
rerin Margit Liegl. ,Dabei ist
die Qualitat der Atemluft ein
ganz entscheidender Faktor.”

Die Beluftung des Studios war
allerdings nicht ideal ausge-
fuhrt. Moglich war der Luft-
austausch nur durch Fenster-
luiftung. Allerdings verbrauchen
die Sportlerinnen und Sportler
beim Training mehr Sauer-
stoff, sodass die CO,-Werte

in der Raumluft starker an-
steigen als in anders genutzten
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Innenraumen. Die Nachris-
tung eines zentralen Liuftungs-
systems ist dabei in aller Regel
problematisch. Denn meist
fehlt der Platz, um die notwen-
digen Liftungskanale anzu-
ordnen. Oder sie lassen sich
nicht verbergen beziehungs-
weise asthetisch in die Raum-
gestaltung einbinden. ,Wir
haben uns daher fir eine de-
zentrale Luftungslosung ent-
schieden”, so Margit Liegl.

Leichte Installation dank de-
zentralem System

Entschieden hat sich die Studio-
betreiberin schliefBlich fur Luf-
tungsgerate des Typs LTM De-
zent 800 des Herstellers tecalor.
Diese Gerate lassen sich mit-
hilfe des entsprechenden In-
stallationssystems platzspa-
rend unter der Raumdecke an-
bringen. Auf diese Weise ging
in dem Injoy Fitnessstudio in
Schwandorf keine Trainings-
flache verloren. Die LTM De-
zent 800 Luftungsgerate sind

in regelmafigen Abstanden an
der Auflenwand uber den Fens-
tern platziert. So fligen sie

sich gut in die Raumgestaltung
ein. Der Ort hat aber grund-
satzlich einen anderen Grund:
Fir jedes der Luftungsgerate
wurden zwei Kernbohrungen in
der Auflenwand erstellt. Eine fir
die Zu- und eine fur die Abluft.
Damit war der bauliche Auf-
wand fur die Nachristung sehr
gering. Die Installationsmaf3-
nahmen fanden in einem Zeit-
raum von lediglich drei Wochen
statt, sodass der Trainingsbe-
trieb weitaus weniger gestort
wurde, als es bei Einbau einer
zentralen Luftungsanlage der
Fall gewesen ware. Im Gegen-
teil liel sich der Einbau der de-
zentralen Liftungsgerate wah-
rend des laufenden Betriebs
des Fitnessstudios realisieren.

Luftungsanlagen 155

| Durch den Einbau der Liiftungsgeréte des Typs LTM Dezent 800 des Herstellers
tecalor ging keine Trainingsfldche verloren. Die Geréte lassen sich mithilfe
des entsprechenden Installationssystems platzsparend unter der Raumdecke
anbringen.

Kontinuierlicher
Luftaustausch

Jedes der LTM Dezent 800 LUf-
tungsgerate kann bis zu 850 Ku-
bikmeter Luft in der Stunde aus-
tauschen. Sie saugen die ver-
brauchte Raumluft Uber ein
Liftungsgitter an und leiten sie
zuverlassig nach auf3en ab. Im

Gegenzug wird dem Innenraum
Uber ein weiteres Liftungsgitter
frische Au3enluft zugefihrt.
Dieser kontinuierliche Luft-
austausch erfolgt das ganze Jahr
Uber. Damit bei diesem Aus-
tausch - gerade im Winter -
nicht allzu viel Heizenergie nach
auflen verloren geht, ist jedes
der Luftungsgerate mit einem

©tecalor

©tecalor
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| Fiir jedes der Liiftungsgeréte wurden zwei Kernbohrungen in der AuBenwand erstellt. Eine fiir die Zu- und eine fiir die Abluft.
Der bauliche Aufwand fiir die Nachriistung war demnach sehr gering.

Warmetauscher ausgestattet.
So warmt die verbrauchte In-
nenluft die kiihlere Auf3enluft
vor. Die Warmerickgewinnung
liegt bei mehr als 90 Prozent.

Die Platzierung unter der
Decke erlaubt eine beson-
ders gute Luftzirkulation. ,Ge-
steuert werden die Anlagen

im Normalbetrieb mithilfe
eines CO,-Reglers”, berichtet
Margit Liegl. Somit ist jeder-
zeit eine hohe Luftqualitat ge-
wahrleistet, die ein gesundes
und effektives Training ermog-
licht. Die Anlagen passen lhre
Leistung entsprechend dem Be-
darf an. Dank des grof3en Luft-
stroms kommt es dabei aller-
dings nicht zu unangenehmen
Zugeffekten. Der regelmafige
Luftaustausch ist zudem ein
wichtiger Faktor vor dem Hin-
tergrund der immer noch ak-
tuellen Corona-Pandemie.

Angenehm kiihle Raume im
Sommer

.Besonders wichtig war uns, dass
wir mit der Liftung auch kiihlen
konnen”, erklart Geschaftsfih-
rerin Liegl. Diesen Anspruch er-
fullen die tecalor LTM Dezent 800
Luftungsgerate dank der integ-
rierten Kihleinheit. Im Sommer
bleibt es somit in den Trai-
ningsraumen jederzeit ange-
nehm kihl, obwohl die grofien
Fenster viel Sonnenlicht und
damit auch viel Warme in das
Fitnessstudio hineinlassen.

Fazit

Die dezentralen Liftungs-
gerate im Injoy-Fitness-
studio in Schwandorf zeigen
beispielhaft, wie leicht sich
ein System zur Verbesse-
rung der Raumluft in einem

Nicht-Wohngebaude nach-
risten lasst. Im Gegensatz zur
Fensterliftung, die zuvor nur
unzureichend fur einen Luft-
wechsel in den Innenraumen
sorgte, ist durch den ganz-
jahrigen Betrieb der tecalor
Luftungsgerate jederzeit eine
hohe Luftqualitat sichergestellt.
Damit erfiullen die Anlagen

die hohen Anspriche, die sich
durch das korperliche Trai-
ning in dem Fitnessstudio an
die Luftqualitat ergeben. Mo-
derne Technik mit Warmertck-
gewinnung und Kihleinheit
stellt dabei sicher, dass der Be-
trieb einerseits hoch effizient
und andererseits die Raum-
temperatur regulierbar ist. «
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| Die Energieversorgung Halle [EVH GmbH] investiert in den Ausbau und die Sanierung des Fernwédrmenetzes.

Versorgungssicherheit wahrend
Sanierung der Fernwarmeleitung

Im Zuge der Sanierung einer Fernwarmeleitung in Halle stellen mobile Heizzentralen die Warme- und
Warmwasserversorgung im Stadtteil Nordliche Neustadt fur mehr als 300 Haushalte sicher.

Investition in das
Fernwarmenetz Halle

Um die Hallenserinnen und Hal-
lenser kinftig weiter zuver-
lassig und sicher mit umwelt-
schonender Fernwarme ver-
sorgen zu konnen, investiert die
Energieversorgung Halle Netz
GmbH in die Zukunft. Im Auf-
trag der EVH GmbH saniert

und erweitert sie das Fern-
warmenetz in Halle (Saale).

Die Arbeiten im Zuge der Ge-
samtmaflnahme wurden in drei
Bauabschnitten von Mai bis Ok-
tober 2021 ausgefihrt. Diese

Mafinahme tragt zu einem we-
sentlichen Teil zur Versorgungs-
sicherheit mit Warme bei.

Uberzeugende Teamarbeit
von Anfang an Anfang

Bereits in der Planungsphase
war den Projektverantwortlichen
bei der EVH klar, dass wahrend
der mehrmonatigen Bauarbeiten
eine Ubergangsversorgung fiir
die Warme- und Warmwasser-
versorgung der betroffenen
Haushalte eingerichtet werden
muss. Uber eine Ausschreibung
bewarb sich Hotmobil, der Ver-
mietungsspezialist fir mobile

Energiezentralen, um die
Leistung und bekam den Zu-
schlag fur diesen Auftrag. In
enger Zusammenarbeit und Ab-
stimmung der beiden Unter-
nehmen entstand ein Konzept
fur die temporare Uberbriickung
der Fernwarmeversorgung.

Gesamtkonzept
fur Ubergangsversorgung

Zwei mobile Heizzentralen

mit umfangreichem Zubehor
kamen in der Lise-Meitner-
Straf3e fir mehrere Monate zum
Einsatz und sorgten fur ausrei-
chend Warmwasser und Warme
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in den betroffenen Haushalten.
Eine Heizzentrale im Anhanger
mit einer Leistung von 350 kW
und eine mobile 700 kW starke
Sonderheizzentrale, die speziell
fur den hohen Brauchwarm-
wasserbedarf konzipiert ist,
kamen zur Uberbriickung der
unterbrochenen Fernwarmelei-
tung zum Einsatz. Die Anliefe-
rung und Inbetriebnahme der
Anlagen tGbernahmen die Ser-
vicetechniker der Hotmobil-
Niederlassung Leipzig. Uber
Verbindungsleitungen wurden
die mobilen Heizzentralen an
das stationare Heizsystem
angeschlossen.

Digitale Ferniberwachung
sorgte fir maximale
Betriebssicherheit

Wahrend der gesamten Einsatz-
dauer der mobilen Heizzentrale
konnten die Betriebsdaten der
Anlage einfach und bequem via
Computer und Smartphone di-
gital Uberwacht werden. Dazu
zahlen Parameter wie Kessel-
temperatur, Wasserdruck, Heiz-
kreisvorlauf-, Ricklauf- und
Brauchwarmwassertempera-
turen. Das erleichterte den Ver-
antwortlichen die Uberwa-
chung der Anlage enorm. Et-
waige Storungen konnten so
rechtzeitig erkannt und be-
hoben werden. Samtliche be-
triebs- und sicherheitsrele-
vanten Anlagendaten wurden
Uber die gesamte Einsatzdauer
der Heizzentrale protokolliert
und sorgten so fir noch mehr
Sicherheit und Transparenz.

Zufriedene Kunden
und Bewohner

Wir sind zufrieden Uber die gute
Zusammenarbeit mit dem Hot-
mobil-Team, die Versorgung
der Anwohner war damit bis
auf zwangsweise notwendige

Installation DKZ 412022

© Hotmobil Deutschland GmbH

| Das fahrbare Hotmobil mit einer Warmeleistung von 350 kW versorgte iber 300

Haushalte wéhrend der Bauarbeiten.

| Die mobile Sonderheizzentrale mit einer Warmeleistung von 700 kW ist speziell fir
den hohen Brauchwarmwasserbedarf von bis zu 12.200 Liter pro Stunde konzipiert.

Unterbrechungen zum An-
schluss der Anlagen gesichert.
Gleichzeitig haben wir Opti-
mierungspotential bzgl. wei-
terer Einsatze festgestellt.”, re-
siimiert Christian Schiebold.

Mit Pioniergeist und Innovations-
kraft setzt Hotmobil mit der Ver-
mietung mobiler Energiezent-
ralen seit Uber 28 Jahren Maf3-
stabe in der Branche. Durch
langjahrige Erfahrung und einen

modernen Mietpark sichert sich
das Unternehmen das Vertrauen
seiner Kunden und Marktpartner.
Eine hohe Zuverlassigkeit und
der ausgepragte Servicegedanke
garantieren einen schnellen und
kompetenten Einsatz vor Ort. €

© Hotmobil Deutschland GmbH
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| Traumhaftes Bad mit viel Komfort und Platz im The Londoner: Die beliebte Einbaubadewanne BetteForm wurde hier mit Bette-
Zarge zur Wand abgedichtet, fir die Sicherheit der Gaste birgen eine rutschhemmende Standfldche und Griffe in den Farben

der Armaturen.

Eleganz und Sicherheit im Bad

Das Hotel The Londoner im Herzen der britischen Hauptstadt

Der 1630 gebaute Leicester Square in London hat eine grof3e Vergangenheit als Standort von Badern,
Unterhaltungstheatern, Musiksalen und Lichtspielhdausern. Heute befinden sich dort grof3e Kinos, zahl-
reiche Kunstgalerien und Kultureinrichtungen, trendige Restaurants und Bars, die den Platz zu einem
beliebten Treffpunkt im West End machen. An diesem quirligen Hotspot ist auch das neue Super-Bou-
tigue-Hotel The Londoner beheimatet, das fur seine eleganten Bader Badewannen und Duschflachen von

Bette mit Zusatznutzen gewahlt hat.

Das mit Spannung erwartete
Debit einer der grofiten Hotel-
gruppen Grofbritanniens in Fa-
milienbesitz, den Edwardian Ho-
tels London, ist ein wichtiger
Baustein der Wiederbelebung
des Leicester Square. The Lon-
doner verflugt tiber 350 Zimmer
und Suiten, 16 Stockwerke, sechs
gastronomische Konzepte, einen
einzigartigen privaten Bereich im

Stil eines Mitgliederclubs, eine
Fulle von Tagungs- und Veran-
staltungsraumen, ein Kino und
eine ganze Etage fur Wellness.

Das in Zusammenarbeit mit
dem weltbekannten Architektur-
biro Yabu Pushelberg entwor-
fene Hotel mag zwar in der Di-
mension riesig sein, bietet aber
mit seinem Boutique-Ansatz und

seinem Fokus auf hochste Gast-
freundschaft ein individuelles Er-
lebnis, bei dem sich die Gaste wie
zu Hause fihlen. Die Zimmer sind
vom Loft-Gedanken inspiriert und
offen gestaltet, mit einer harmo-
nischen Farbpalette und zeitge-
nossischer Kunst an den Wanden.
Das neu errichtete Gebaude setzt
zudem auf wegweisende Kon-
zepte fur nachhaltigen Luxus und
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Ubertrifft die okologischen An-
forderungen der Excellent-Ka-
tegorie des britischen Nach-

haltigkeitszertifikats BREEAM.

Nachhaltigkeit mit Stil im
Gastebad

Dazu passt, dass die Bader des
Hotels mit Badewannen und
Duschflachen von Bette ausge-
stattet wurden. Der glasierter
Titan-Stahl der edlen Badele-
mente wird aus natlrlichen Ma-
terialien hergestellt, ist auBerst
langlebig, vollstandig recycling-

fahig, hygienisch und pflegeleicht

und mit einer 30-jahrigen Ga-
rantie versehen. Zudem sind die
Badelemente von Bette entspre-
chend der Environmental Pro-
duct Declaration nach ISO 14025
und dem U.S. Green Building
Council nach LEED verifiziert.

In den Badezimmern des The
Londoner versprechen drei ver-
schiedene Badewannen-Mo-
delle des Unternehmens den
Gasten Entspannung nach
einem langen Urlaubs- oder Ar-
beitstag: Die meisten Bader sind
mit BetteForm, einer der belieb-
testen Einbauwannen von Bette
ausgestattet, die auch kom-
fortables Duschen erlaubt. An
einem Ende befindet sich eine
bequeme Rickenlehne fur ent-
spanntes Baden und am anderen
Ende ein steiler Abschluss, der
die notige Standflache zum Du-
schen schafft. Ein maf3igeschnei-
derter Griff, der farblich auf die
Armaturen abgestimmt ist, sowie
die BetteAntirutsch-Stand-
flache sorgen fur die Sicherheit
der Gaste in der Badewanne.

Zargenlosung und rutsch-
hemmende Oberflachen sor-
gen fir Sicherheit

Auflerdem entschied sich das
Londoner Team bei den Bet-
teForm-Badewannen fur die
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| BetteStarlet Flair Oval ist eine ovale Zweisitzer-Badewanne mit mittigem Ablauf.
Im The Londoner wurde sie unter Naturstein montiert.

BetteZarge, eine glasierte Auf-
kantung aus Titan-Stahl am Wan-
nenrand, die genau dort an-
gebracht werden kann, wo der
Kunde sie bendtigt. Sie wird ein-
fach Gberfliest, ist absolut und
dauerhaft dicht und macht

den anfalligen und wartungs-
bedurftigen wandseitigen Si-
likonanschluss uberflissig.

Andere Bader sind mit luxuridsen,
freistehenden BettelLux Oval Sil-
houette-Badewannen ausge-
stattet. Diese geraumigen Zwei-
sitzer-Badewannen zeichnen
sich durch weiche, flieBende Li-
nien und einen filigranen Rand
aus, auf dem der Kopf bequem
ruhen kann. Natirlich sind sie
ebenfalls aus glasiertem Titan-
Stahl gefertigt und mit der Bet-
teAntirutsch-Oberflache fir si-
cheres Stehen ausgestattet.

Die dritte Bette-Badewanne in
den Gastebadern des The Lon-
doner ist die BetteStarlet Flair
Oval, eine ovale Zweisitzer-Ba-
dewanne mit mittigem Ablauf,
die sich perfekt fiir ein Bad zu
zweit eignet. Sie wurde unter Na-
turstein montiert und besitzt

ebenfalls eine rutschfeste Stand-
flache. Sicheres Begehen und
Stehen ist gerade auch im Dusch-
bereich wichtig, weshalb im Lon-
doner auch BetteFloor Duschfla-
chen aus glasiertem Titan-Stahl
mit der nahezu unsichtbaren
BetteAntirutsch Pro Ober-

flache eingesetzt werden. <«

| The Londoner verfiigt tiber 350 Zim-
mer und Suiten im Boutique-Stil.
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Information der Innung SHK Berlin

Adressenanderungen:

Firma

Yusuf Keloglan
Margueritenring 11,

12357 Berlin

Vorher: Firbringerstrafle 22,
10961 Berlin

Geldschte Betriebe:

Firma
Installationstechnik Rudat e.K.
Siemensstraflie 26, 12247 Berlin

Neuaufnahmen:

Felgenhauer GmbH

Hiddenseer Strafle 2, 10437 Berlin
Tel.: 030/4458680

BZ: Pankow

Geschéftsstelle

Jubilaen und Geburtstage
60. Geburtstag

Geschéftsfihrer André Priiiing
A + M Heizung-Sanitar GmbH
Karl-Liebknecht-Straf3e 33,
10178 Berlin

13.06.2022

Geschaftsfiihrer Dietmar Bobertz
Pibo Sanitarinstallations GmbH
Falkenbrunnstrafle 44,

12524 Berlin

22.06.2022

Inhaber André Westphal
Firma André Westphal
Wassersportallee 21,
12527 Berlin

28.06.2022

SHK-Kompetenzzentrum Berlin

Siegmunds Hof 18, 10555 Berlin (Tiergarten] ~ Technische Beratungsstelle

Telefon 030/39 92 69-0

Telefax 030/39 92 69-99 Telefon
Internet  www.shk-berlin.de Telefax
E-Mail info@shk-berlin.de E-Mail

Griintaler Str. 62, 13359 Berlin (Wedding)
030/49 30 03-0

030/49 30 03-99
az@shk-berlin.de

Larinar

klna

25 Jahre Bestehen des Betriebes

Firma Rico Riehl, Inhaber Rico Riehl
Adolf-Menzel-Strafie 39, 12621 Berlin
01.06.2022

Firma Gunther Stubbe

Ol-, Gas- & Heizungsbau GmbH
Geschaftsfiihrer Klaus Marx
Gottlieb-Dunkel-Str. 47-48,
12099 Berlin

09.06.2022

Firma Stefan Scholz,

Inhaber Stefan Scholz

Emser Straf3e 86, 12051 Berlin
16.06.2022

Nachrufe:

Am 04.03.2022 ist unser ehemaliges
Mitglied, Martin Mader, im Alter von
72 Jahren verstorben.

CORONA Virus

Die Innung informiert unter
www.shk-berlin.de/corona-virus-info
regelmafig Uber aktuelle Entwick-
lungen des Coronavirus in Berlin.

Alle wichtigen Informationen die
aktuellen Ereignisse um das Corona-
Virus betreffend, werden hier tages-
aktuell eingestellt. Wir empfehlen,
regelmafig diese Seite aufzusuchen.

Alle Weiterbildungen, Schulungen
und Uberbetrieblichen Lehrunter-
weisungen finden unter strikter
Einhaltung der aktuell geltenden
Hygienevorschriften statt. Die Innung
informiert, falls sich daran etwas
andern sollte.

Sanitdr | Heizung | Klempner | Klima

INNUNG BERLIN

SHK - Das Umwelthandwerk
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Seminarvorschau Juni-September 2022 @ Sanitar | Heizung | Klempner | Klima
SHK-Kompetenzzentrum Berlin INNUNG BERLIN
Gastechnik Std.  Termin Tag / Uhrzeit Pi::';::t

aT-A1107 [T::s:: v?n:a :gs;anl.:i;io::‘ ;f::::ig;‘j'} 8 06.07.22 Mi_:08:00-17:00 Uhr :ggxf:
GT-11-08 m‘;:l“:”f‘;ar:fﬁ‘:ﬂ‘ :l'f;ng;t‘} § 240822 Mi.:09:00-17:00 Uhr ;ggﬁ E
GTATgy  faueles unstalation v Gasaniagen 8 130022 Mi09:00-17:00 Unr 2000 €
GT-13-05 ﬂ‘;ﬁ;ﬁé:::ﬂﬁ“; :ﬁ;ﬂﬁ;’; ONLINE 8 18.10.-19.10.2022 Di-M.:13:00-17:00 Uhr _:ggx 2
GT-08-02 xrﬁ‘z‘;‘;:ﬂ::;ﬂ::m"“d (@chutzzia]) u. 6  14.06.22 Di.: 09:00-15:00 Uhr ;ggg E
GT-04-02 Menteurschulung TRGI*/Crashkurs ] 23.06.22 Di.:14:00-18:00 Uhr igxﬁ
GT-06-02 Monteurschulung TRGI*/Praxis 6 010722 Fr.:14:00-20:00 Uhr :;$§
GT-06-03 Monteurschulung TRGI*/Praxis 6  23.09.22 Fr.:14:00-20:00 Uhr i;g$2
ootz reuenung - Neuensteiger 18 17.09.18002022 g oo (U 31000¢
OT-04-01 Olfeusrung - Aufbaukurs Kundendienstmonteur 8.5 24.06.22 ;;1:;30__113 ‘ﬂuﬁﬂUJ;r ::g:% :
OT-03-01 ;:f:;::’;;ﬁ:g:g ;:rf" WGH - 8 30.06.22 Dio.:09:00-17:00 Uhr ;zx:

185,00 €
255,00 €
165,00 €
215,00 €

HT-11-01 MSR-Technik fir Monteurs 16 Auf Anfrage Do.:08:00 - 16:00 Uhr

HT-04-01 Optimiersng von Helzungsanlagen - Wilo-Brain 2] Auf Anfrage 09:00 - 13:00 Uhr

SHK - Das Umwelthandwerk

ST-16-07 Anpassungequakiizianiag zim Siand der neven 8 050722 DI.:08:00-16:00 Uhr :ggx E
ST-16-08 :;f,:““"“““'m”‘"“ zum Stand der neuen 8 23.08.20022 DI.:08:00-16:00 Uhr ;ggﬁ :
ST-16-09 :;f:“““g"q”a'mz‘““‘"g zum Stand dar nasuen 8 06.09.20022 Do.:08:00-16:00 Uhr :ggﬂ :
ST-16-10 Anpassungsqualfiziening zum Stand der neven 8 11.10.22 DI.:08:00-16:00 Uhr ;;‘gx :
ST-31-03 B Lo uallizienung zum Stand der neuen 8  15.06-16.06.2022 M.-Do.:113:00-17:00 Unr ;ggﬂz
ST-31.04 e orauallizierung zum Stand der neven 8 140015092022 M.-Do.13:00-17:00 Uhr :ggﬁ :
ST-2501 ?::::;‘:;’::ﬂ“l:‘;:r‘f‘e Auslegung von 6  28.06.22 DI.:09:00-15:00 Uhr :ixi
5T-02-01 TRWI-Montaursschulung Trinkwasserhygiene B 28.06.22 Di.:09:00-15:00 Uhr i:;:ﬁ:
ST-15-01 ?::;‘;"f;iﬂ'::ﬁi“’“”"ﬂﬂ““““ nach 186 Auf Anfrage 08:00-17:00 Uhr :::x:
ST-17-02 1:;‘:&':1?;"’&?1 ;”;"h:"";"zﬁ' Gefahrdungsanalyse 7 Auf Anfrage 08:00-17:00 Uhr :i:% E
5T-29-01 Bamierefreias Bad und WC (ZVSHK-zerifizien) 14 Auf Anfrage B:00 -17:00 Uhr

ST-03-01 ::::::::”:;E:;:‘;T“"“ und 14 Auf Anfrage 8:00 -17:00 Uhr

ST-10-01 .sr‘::m:::;m’:;:’;: ;: 8§15 Tk V. 10 Auf Anfrage 8:00 -17:00 Uhr

ST-23.01 r;“r:‘g::gmiﬂ::gﬁ“a“m 8 Auf Anfrage 8:00 -15:00 Uhr

SHK-Kompetenzzentrum Grintaler Strafle 62 T 030/49 30 03-13/-19 E-Mail: wb@shk-berlin.de

Abteilung Weiterbildung 13359 Berlin F 030/49 30 03-29 www.shk-berlin.de
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Seminarvorschau Juni-September 2022 @ Sanitar | Heizung | Klempner | Klima
SHK-Kompetenzzentrum Berlin INNUNG BERLIN
Klima- / Lisftungstechnik Std.  Termin Tag / Uhrzeit P::i:i;::t

KLT-08-01 gl:;g:i:i f:::hg;hfm““':;:;t:ﬁm" v 18 05.07.-D6.07.2022 Di.-Mi..08:00-16:30 Uhr :’::x:

Betriebswit/in nach der Handwerksordung (in 680 12.02.22-28.04.23 Flex-Kurs 5.598,00 €

BAL01-01 Koop. Mit der HWK Berin) 5.598,00 €

Sachkundelehrgang nach TRGS 519- e ) 595,00 €

500702 Umgang mit Asbest 18 28.06.-29.06.2022 DI-Mi.:08:00-17:30 Uhr 710,00 €
Sachkundelehrgang nach TRGS 519- e . 595,00 €

S0-07-03 Umgang mit Asbest 18 20.09.-21.09.2022 Di.-Mi.:08:00-17:30 Uhr 710,00 €
Aufrechterhaliung der ASI1-Sachkunde nach o ) 345,00 €

S0-2701 TRGS 519 Anl 4 -] 30.06.22 Do :08:00-17:30 Lhr 390,00 €
Aufrechierhaliung der ASI-Sachkunde nach e ) 345,00 €

S0-2702 TRGS 519 Anl 4 8 27.09.22 Do :08:00-17:30 Uhr 390,00 €
. 36,00 €

50-22.01 Ersthelferausbidung 8 02.06.22 Do.:08:00-17:30 Uhr 48.00 €
Sachkundeprifung von Brandschutzklappen — ) 340,00 €

S0-50-02 (BSK) in (RTL) - Anlagen 8 14,09.22 Mi.:09:00-17:00 Uhr 450,00 €
T Di.:16:00-20:00 Uhr 1.580,00 €

S0-08-01 SHK- Kundendiensttechnikerin 240 Auf Anfrage Fr114-00-20:00 Uhr 2.050,00 €

erotos  eMolechkeal fur festgekegl Taighetn 48 050010002022 NOF08:00-16:00 Une oot
ET-02.03 o oy ot §  26.00.27.09.2022 Mo.-Di: 08:00-16:00 Uhr :g;ﬁg
ET-05-01 ;ﬁgﬁ':;’;:‘f:‘;ﬁg:ﬁ:;w Tékighahion 80  Auf Anfrage 08:00-16:00 Uhr

o S s s s 1 i S

ET-04-02 Erontrotachrlach uniorviasonis Persan (ELF) i 8 28.09.22 Mi.:09:00-17:00 Uhr i;gﬁg

SHK - Das Umwelthandwerk

Hygiene in TAnkwassernstallationan nach 525,00 €

VDIOUD202  \rimvew 6693 Kal, A bzw. B 18 21.06.-22.06.2022 Di.-M_..09:00-17:00 Uhr 550,00 €
Die Schulungen werden unter den vorgeschriebenen Hygienevorschriften
im SHK-Kompetenzzentrum Berlin durchgefiihrt.
Anmeldung auch online moglich: www.shk-berlin
SHK-Kompetenzzentrum Grintaler Strafe 62 T 030/49 30 03-13/-19 E-Mail: wb@shk-berlin.de

Abteilung Weiterbildung 13359 Berlin F 030/49 30 03-29 www.shk-berlin.de
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ZVSHK: SYR neuer Partner fiir die HUV 2.0

Vertragsunterzeichnung auf der ifh/intherm in Nirnberg -
Start des Antragsverfahrens zum Qualitatszeichen

Der Zentralverband Sanitar
Heizung Klima (ZVSHK) be-
gruft mit der Hans Sasse-
rath GmbH & Co. KG (SYR)
einen neuen Kooperati-
onspartner fir die Haftungs-
tbernahmevereinbarung 2.0.
Die entsprechende Verein-
barung unterzeichneten auf
der ifh/intherm in der letzten
Aprilwoche ZVSHK Prasident
Michael Hilpert und SYR-Ge-
schaftsfihrer Willi Hecking.
Die Folge: Die in der SHK-
Verbandsorganisation or-
ganisierten Handwerksbe-
triebe sind dadurch abgesichert, falls sie von einem Kunden mit Mangel-
haftungsansprichen konfrontiert werden, die durch einen vom Hersteller
zu vertretenden Mangel des Produktes verursacht sind.

Mit dem Abschluss der HUV 2.0 erfiillt SYR gleichzeitig ein wichtiges Kri-
terium fiir die Zertifizierung zum ZVSHK Qualitatszeichen. ,Denn die HUV
2.0 ist eines von 30 Kriterien bei unserem Qualitatszeichen, welches in
besonderer Weise von unserem Handwerk geschatzt wird, weil es auf

das Thema Sicherheit im Produktschadensfall einzahlt”, erlautert Micha-
el Hilpert. SYR hat beim ZVSHK jetzt offiziell den Antrag zur QZ-Zertifi-
zierung gestellt. Damit ist eine acht Wochen andauernde Priifungspha-
se eroffnet, in der SHK-Unternehmer zum Antrag von SYR Stellung bezie-
hen kénnen und gegebenfalls berechtigte Einspriiche dagegen vorbringen
konnen. [www.zvshk.de/qualitaetszeichen] .

.Mit diesem Verfahren nutzen wir die Schwarmintelligenz der gesamten
SHK- Branche”, betont Birgit Jinger, QZ-Beauftragte im ZVSHK. ,Dieses
innovative und transparente Verfahren garantiert hochstmogliche Sicher-
heit und Verlasslichkeit durch die breite Beteiligung von 49.000 SHK-Be-
trieben in Deutschland.” Der ZVSHK werde jedem Kommentar nachge-
hen, versichert Jiinger. ,Dieses agile und partizipative Verfahren gewahr-
leistet einen hohen Branchenstandard.” 30 Kriterien haben die Hersteller
laut Anforderungskatalog des Qualitatszeichens zu erfiillen. Der Herstel-
ler, der die Handwerksbetriebe damit entlang ihrer gesamten Wertschop-
fungskette unterstiitzt, konne mit Fug und Recht die Aussage des neuen
Markenmotivs fur sich in Anspruch nehmen. ,Mit dem Qualitatszeichen ist
man SAFE".

Sobald das offene Zertifizierungsverfahren abgeschlossen ist, informiert
der ZVSHK die Branche und SYR kann das QZ nutzen.

| v. L: Elisa Christina Sasserath-Kentsch,
Geschéftsfiihrerin SYR,
Michael Hilpert, Président ZVSHK,
Willi Hecking, Geschéftsfiihrer SYR.

Bildquelle: ZVSHK / Tanja Bolte
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Die in dieser Zeitschrift verdffentlichten Beitrage sind
urheberrechtlich geschiitzt. Ubersetzung, Nachdruck,
Vervielfaltigung auf fotomechanischem oder dhnlichem
Wege - auch auszugsweise - bleiben dem Verlag vorbe-
halten. Mit Namen oder Signet gezeichnete Beitrage geben
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deresVerfahren -reproduziertoderineinevon Maschinen,
insbesonderevon Datenverarbeitungsanlagen,verwendbare
Sprache Ubertragen werden.
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Gebadude. Energie. Technik.

Praxisnahes und
kompaktes Fachwissen

Die neue Installation DKZ

So detailliert wie notig
So kurz wie moglich

Jahresabonnement fur nur 98,00 EUR (inkl. MwSt. und Versand)



—— RACE FOR CLIMATE ——

MISSION
2024

—— FUR UNSER KLIMA ——
UND UNSER ALLER ZUHAUSE

Wir machen Sie fit fiir die Herausforderungen
der Energiewende.

2024 wird fur die Heizungsbranche grof3e Verdnderungen
bringen. Die gute Nachricht: Mit unseren umfangreichen
Services und zukunftssicheren Systemlésungen werden

wir zusammen die Herausforderungen der Energiewende
meistern. Fur unser Klima und unsere gemeinsame Zukunft.
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[=] 3, Jetzt informieren unter vaivg/mission-2024 >/




