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Neues Entwässerungssystem  
im Europakarree Erfurt
Verbesserte Abflussleistung für einfachere Montage und  
mehr Planungsfreiheit

Rund 600 hochwertige und topmoderne Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen entstehen in dem 
großen Wohnprojekt Europakarree Erfurt. Im Bauabschnitt H wurde auf sieben Geschossen erstmals das 
neue Entwässerungssystem Geberit Silent-Pro SuperTube eingesetzt. Das System überzeugte alle 
Baubeteiligten durch seine optimierte Strömungsführung, bei den Platzeinsparungen, der Instal-
lationszeit und beim Materialbedarf. Silent-Pro SuperTube ist bereits für weitere Bauabschnitte des 
Wohnquartiers gesetzt.

Die Planung und Umsetzung 
von Mehrgeschoss-Wohnhäu-
sern bringen Herausforderungen 
mit sich. So schränkt der waa-
gerechte Verzug von Falllei-
tungen, der nach DIN 1986-100 

ein Gefälle aufweisen muss, die 
Deckenhöhen im Untergeschoss 
ein. Hinzu kommen Umgehungs-
leitungen bei Fallleitungslängen 
ab 10 Metern, die Platz in den In-
stallationsschächten kosten und 

Kernbohrungen sowie Brand-
schutzmaßnahmen erforderlich 
machen. Im Bauabschnitt H des 
Europakarrees Erfurt gab es laut 
Fachplanerin Claudia Sanno von 
der Textor Planungsgesellschaft 
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I	 Rund 600 hochwertige und topmoderne Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen entstehen im großen Wohnprojekt Europakarree 
Erfurt.
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mbH zusätzlich ganz konkrete 
Anforderungen: Im Versamm-
lungsraum eines Gemeinschafts-
bereichs musste eine Raum-
höhe von 2,90 Metern eingehalten 
werden, was mit der Abhängung 
für eine Verzugsleitung mit Ge-
fälle in Koordination mit an-
deren Gewerken schwer um-
setzbar war. Eine ähnliche Auf-
gabe ergab sich mit der lichten 
Höhe in einer Durchfahrt. Dort 
stand nicht die notwendige Ab-
hanghöhe zur Verfügung, die 
für einen Fallleitungsverzug von 
über 10 Meter gebraucht wird.

Die Grenzen des Machbaren
„Bereits bei früheren, ähnlichen 
Projekten waren wir durch die 

Vorgaben der DIN 1986-100 an 
die Grenzen des Machbaren ge-
stoßen. Fabian Ritter von Geberit 
berichtete uns schon damals 
von einer Lösung, an der man 
bei Geberit arbeite. So wurde ich 
recht früh auf das System auf-
merksam“, berichtet die Planerin. 
Durch den Einsatz von Geberit Si-
lent-Pro SuperTube, konnte die 
Situation in Erfurt problemlos ge-
meistert werden, weil sich das 
System waagerecht bis zu 6 Meter 
weit ohne Gefälle verlegen lässt. 

„In der Durchfahrt im Europa-
karree mussten wir den Falllei-
tungsverzug innerhalb der Fas-
sadendämmung verlegen. Ohne 
SuperTube wäre das so gar nicht 
umsetzbar gewesen.“ erinnert 
sich Claudia Sanno. „Viele der 
Probleme, die wir bisher mit Fall-
leitungen über 10 Metern hatten, 
entfallen heute durch die Lö-
sung von Geberit. Über 10 Meter 
kommen wir mit der Falllei-
tung eigentlich ständig, ge-
rade im Wohnungsbau.“

Fabian Ritter, Verkaufsbe-
rater Objekte Geberit, er-
lebt immer wieder ähnliche 

I	 Im Bauabschnitt H des Europakarree Erfurt entstehen 76 neue 
Wohnungen.

I	 Geberit Verkaufsberater Fabian Ritter erklärt Projektleiter Marcel Roth und seinem 
Team den neuen Silent-Pro BottomTurn Bogen.
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Situationen, wenn er mit Baube-
teiligten spricht: „Abwasserlei-
tungen ohne Gefälle zu verlegen, 
ist ein Novum in der Branche 
und der größte Aha-Effekt in 
meinen Kundengesprächen.“ 

Weniger Zeit- und Material-
aufwand, mehr Platz

Das System erfordert we-
niger Material im Ver-
gleich zu herkömmlichen 

Entwässerungssystemen, er-
kannte Claudia Sanno: „Da-
durch, dass wir nur eine einzige 
Fallleitung durch die Geschoss-
decke führen und keine Umge-
hungsleitung in den darüberlie-
genden Etagen an die Fallleitung 
anschließen mussten, haben wir 
nicht nur eine Menge Formstücke 
im Vergleich zur konventionellen 
Entwässerung gespart, sondern 
pro Etage auch halb so viel Auf-
wand bei der Erfüllung der An-
forderungen an den Brandschutz. 
Einfach deshalb, weil wir nur 
eine Leitung gebraucht haben.“

Doch nicht nur Material wird 
eingespart, es entsteht auch 
mehr Platz, so die Planerin: „Der 
Raumgewinn bedeutet mehr 
Kopffreiheit. In früheren Bau-
vorhaben waren wir immer mal 
wieder nah an den 2,20 Me-
tern Raumhöhe im Kellerge-
schoß, teilweise war an der Decke 
überhaupt keine Abwasserlei-
tung möglich. Mit SuperTube 
haben wir viel weniger Platzprob-
leme, das bietet viele Vorteile. Es 
geht nicht um riesige Größenord-
nungen, wir sprechen vielleicht 
von 10 cm. Aber das reicht schon, 
um viele Probleme zu lösen.“

Marcel Roth, Projektleiter bei 
der ausführenden Installations-
firma Silvio Deutsch GmbH, be-
richtet ebenfalls über Zeit-, Ma-
terial- und Raumeinsparungen. 
Bei 32 Abwassersträngen im 
Gebäude konnte er 32 Kern-
bohrungen plus Deckenver-
guss sowie Brandschutzman-
schetten einsparen. Durch die 
optimierte Hydraulik des Sys-
tems konnte zudem die Dimen-
sion aller Stränge von DN 100 auf 
DN 90 reduziert werden. Hinzu 
kommt, dass durch den Ver-
zicht auf die Umgehungslei-
tungen weniger Rohrmeter ver-
baut wurden und dass sich durch 
die Platzersparnis im Schacht 
noch etwas Fläche gewinnen ließ. 

I	 Geberit SuperTube macht es möglich, die Sanitärgegenstände im Erdgeschoss von 
höheren Mehrgeschosshäusern direkt und ohne Umgehungsleitung an den Fall-
strang anzuschließen.

©
 G

eb
er

it

I	 Bei Silent-Pro SuperTube ersetzen hydraulisch optimierte und einfach zu installie-
rende Formstücke die konventionellen Umlenkungen.




